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Uitvoering Zelfherstellende condensator met gemetalliseerde polyesterfolie - geïsoleerd - 
Rome] afgesloten met giethars - axiale vertinde koperdraden. 
Temperatuurbereik -40°C t/m +85°G 


100 V-, 160 V-, 400 V- en 630 V- 

15 x nominale gelijkspanning 

4100 pF t/m 10 pF 
Capaciteitstolerantie < 1 pF +20%, > 1 pF +10% 
Verliesfactor tg ó l < 0,01 bij 800 Hz en 20°C 

RomE] Isolatieweerstand > 30 GQ voor б < 0,15 pF 

Tijdconstante ; 4500 sec voor 0 > 0,15 pF 


beide waarden gemeten bij 20°C met 100 V- na 1 min. 


Nominale spanningen : 
Proefspanning 
Capaciteiten 


IV IV 






HF-geschiktheid Dempingsarm, HF-contactzeker en zeer inductie-arm 








Maatschets 


Afmetingen 


4700 pF 55x14 13x26,5 | 13,5 31,5 








6800 pF 
0,01 pF 
0,015 pF 
0,022 pF 
0,033 pF 
0,047 pF 
0,068 yF 
0,1 р 
0,15 pF 
0,22 pF 
0,33 pF 


5,5 x14 

5,5x14 

5,5 x16 

9x14 1x16 
5x16 8x16 
5,5 х 18 8x18 
65x18 | 10х18 


BRANTWIJK 24 


5,514 
6x14 
6,5 х16 
1,5 х16 
9х16 
9х18 
11х18 
9х 26,5 
11x 26,5 






e AMSTELVEEN ШЕ 


5,5 x14 
5,5х14 
6 «14 
1х14 
7,5 х16 
9х 16 
10,5 х 16 
11 х 18 
13x18 


11x 26,5 
13 x 26,5 


POSTBUS 19 


15x21 
8,5 x 21 


10,5х 25 
12,5 x 25 
12,5 x 31 
13,5 x 31 
14,5 x 31 
16,5 x 31 
18,5 x 31 


10 х 26,5 
12 х 26,5 
13 х 31,5 
15x 31,5 
18 х 31,5 
18 x 40 

19 x 45 





VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 


ELECTRONISCHE ONDERDELEN 


То TELEFOON 02964-16222 
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De welbekende type JK stappen- 
schakelaar leverbaar in 2 tot en 
met 12 standen, 1-2 of 3 secties met 
max. 6 moedercontacten per sectie. 





















Maken vóór verbreken 











of verbreken vóór maken! 
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Brochure gratis 
op aanvraag! 


HILVERSUM 





TEL. 02950-14678 






Handelsonderneming 


Dirk Hoogenraadstraat 
168-168a Den Haag 
Telefoon 55 93 00 





OPGEDAMPTE 
RUISARME KOOLWEERSTAMDEN 


1/20 t/m 2 watt weerstanden 


in alle waarden 
van de E6—E12-E24-reeks. 





Uit voorraad leverbaar: 











Bollschweiler 


PROGRAMMASGCHAKELAARS 


met of zonder synchroonmotor 


eenvoudig instelbare nokkenschijven 





N.V. GEBR. VAN SWAAY 








W.BOLLSCHWEILER 





ELEKTRONISCHE TIJDRELAIS 


in één- of tweekringsuitvoering 


tijd (en) continu instelbaar 











b. 


P 
| nes D 
` 3 ge | Den Í H A : 
td Cé 
d t" 


‘s-GRAVENHAGE - POSTBUS 249 
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вав GECEMENTEERDE DRAADGEWONDEN 





WW nimis 


VOOR TOEPASSING IN REGELAPPARATUUR, 
MEETAPPARATUUR EN ANDERE 
LABORATORIUMTOEPASSINGEN 


DE WIKKELING 15 BESCHERMD IN EEN 
SPECIALE CEMENTBEKLEDING INGEBED, 
WAARDOOR EEN GOEDE WARMTEAFGIFTE 
WORDT GEWAARBORGD 


OHM-WAARDEN TUSSEN 1 EN 30 kQ IN TYPEN 
VAN 10, 20, 40 EN 100 WATT 


BETROUWBARE INBOUW/PANEEL- 
UITVOERING HOGE KWALITEITSGRAAD 


BREMA 










Deze transistor-kofferontvanger munt uit door 
zijn eenvoudig, doch smaakvol uiterlijk en goede 
geluidskwaliteit. 


Grote overzichtelijke afstemschaal, 8 kringen, 
waarvan 2 variabel. 

Golfbereiken: lang - midden - kort 1, kort Il. 
8 transistoren еп 2 GE-dioden. HF-voortrap, 
voorkomt oversturing in de nabijheid van de 
zender; gedrukte bedrading, grote 1,5 W breed- 
band luidspreker. 

Voeding: 2 zaklantaarnbatterijen van 4,5 Volt. 
Klankkleurregeling door middel van een toets. 
Output 350 mW. 

Telescoop-antenne voor kortegolf. Ingebouwde 
ferrit-antenne en aansluiting voor auto-antenne. 


N.V. Handelmij RAFENA Amsterdam, tel. 0 20 - 223238 
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VALERIUSSTRAAT IA: AMSTERDAM 
TELEFOON O20-720752 


кя( Nr 


Exporteur 












Kwartskristallen 

volgens MIL-C-3098-C, 

DEF-52/1-A - IEC-122, of Uw fabrieks 
м Specificatie, 


Frequentie controle eenheden 

Kristal gestuurd, elke frequentie van 50 
kHz - 1 Hz., voor motor controle, auto- 
matisering e.d. 


Oscillators 
Kristal gestuurd, plug-in type met of zonder 
oven. 


Ovens 
N voor kristallen en componenten ,ther- 
mostats” en ,,proportionalcontrolled". 


BIE 


Hobbemastraat 125 Den Haag 
Telefoon 332497 


Uw woning 
wereldrijk 
met mam 







Uitvoerige inlichtingen bij: 









Groothandel Н. J. Peters 
Ouderkerk tel 02964 - 31412 


fa. P. Kamp 
Zwolle, tel. 05200 - 12024 


fa J. S. d' Ancona 
Groningen, tel. 05900 - 22638 


Technische Handelsond. C. Boss 
's-Gravenhage, tel. 070 - 554238 


Electrotechn. Handelsonderneming 
Th. Waldthausen Jr. 
Kortenhoef, tel. 02950 - 12289 


Vaco en Antennetechniek 
Breda, tel. 01600 - 32787 S 
Г 


HEIM-ELECTRIC — DDR Berlin С2 Liebknechtstr. 14 


f 169,- 


ХМ 


М 


6 april 1963 


Videorecorder Ampex 207 
100 gesprekken per kanaal 209 
Drie beurzen 211 
Geïntegreerde schakelingen 213 
Automatische landing 214 
Denkschakelaar 215 
Elektret Mikrofoon 217 
Storingen 219 
Komplementaire transistors 221 
Elektronica voor blinden 225 
Diodemixer 227 
Synchrodyne 228 
Modelbesturing 230 
Professioneel nieuws 235 
Fotometer verbeterd 243 
Stapelschakeling 244 
Tunneldiodeschakelingen 245 
300 x met 1 transistor 246 (o) 
Elektronicapuzzel 249 


rA 


MM 


ГР 


РГР 


РА 


РФА 





Verschijnt tweemaandelijks, behalve in het derde 
dimester (juni), dus 5 x per jaar. 


redactie Bob ҮҮ. van der Horst 


uitgave Technipress - Amsterdam 
postbus 1599 - giro 35.88.60 


voor Belgié Internationale pers - Antwerpen 
Cogels Osylei 40 - PCR 40.36.72 


Voor de radiodetailhandel: Ritro-Hilversum. 


Advertenties: Technipress-Amsterdam. 
Tarieven op aanvraag. 


Abonnementen: 5 nummers f 5,50; 4 nummers 
f 4,50; 3 nummers f 3,50 etc. 
Abonnementen Buitenland: f 1,— per jaar extra. 


BĲ DE FOTO OP HET 
OMSLAG 


Komplementaire transistors 
(Zie pag. 221) 





De in dit blad opgenomen schakelingen zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik (Octrooiwet) e Het toepassen van 
schakelingen geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de uitgever e Overneming van artikelen of delen daaruit is toegestaan, mits 
de bron wordt vermeld; de redactie stelt in dat geval prijs op toezending van een present-exemplaar. | 


LEZERS IN BELGIË 

Wilt U elk nummer van ELEKTRONIKAWERELD 
zeker bekomen? Abonneer U dan! Hetzij bij Uw 
boekhandelaar, hetzij bij de INTERNATIONALE 
PERS, | 

De Nederlandse uitgever kan slechts een beperkt 
aantal exemplaren voor België voorbehouden 
wegens het groot aantal abonné's in Nederland. 
Ook de exemplaren voor België gaan allereerst 
naar de abonné, zodat er steeds minder exemplaren 
in de z.g. „losse verkoop” komen. 

Een abonnement voor 1963 (Nr. 10/14) kost 
frs. 100,— voor de 5 nummers. (Een nummer 
kost 25 — Fr., dus U doet er profijt aan). U ont- 


vangt tevens het decembernummer 1962 gratis. 
Bezit U dit nummer al dan kunt U kiezen tussen 
de nummers 2, 3 of 4, 

Heeft U reeds een nummer van 1962 dan kunt U 
ook een abonnement bekomen voor de andere 
4 nummers aan 90,— Fr. 

A propos nog een koopje: (uitsluitend voor onze 
abonné's). 

Wij hebben nog een beperkt aantal 1e jaargangen 
(Nrs. 1 t/m 4) aan een gunstprijs: 50,-- Fr. voor 
4 nummers, 40,— Fr. voor 3 nummers (opgeven 
dewelke). 


DE INTERNATIONALE PERS - 
BERCHEM / Antwerpen - P.C.R. 403672 
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TELEFUNKEN siliciumdioden 
voor electronische 
regel- en stuurtechniek 





OA 126 zenerdiode voor het 


verkrijgen van gestabili- 
seerde meet- en ver- 
gelijkingsspanningen. 


OA 127 sperspanning > 20 V 


doorlaatspanning bij 
+ IV > 50 mA 


OA 128 sperspanning > 20 V 


doorlaatspanning bij 
+ 1 V > 50 тА 


OA 129 sperspanning > 75 V 


doorlaatspanning bij 
+1V>40mAÂ 


OA 130 sperspanning > 135 V 


doorlaatstroom bij 
+ 1 V > 40 mA 


sperspanning > 230 V 
doorlaatstroom bij 
+1 V > 30 mA 


OA 132 sperspanning > 320 V 


doorlaatstroom bij 
+1 V > 20 тА 


capaciteitsvariabele 
diode in het bijzonder 
voor automatische fijn- 
regeling in TV tuners. 


7.9 Хеј TELEFUNKEN 


AMSTERDAM 


OA 131 


BA 101 





WERELDVERMAARD SINDS MENSENHEU GENIS 





breedband oscilloscopen 
bewijzen het! 





Worden geleverd met diverse voorversterkers 
uitgevoerd als verwisselbare inschuif-eenheden. 
Beschikbare voorversterkers: a) 40 Mc/s breed- 
band versterker b) differentie versterker c) high 


gain unit (5mV/cm) d) dubbelstraal versterker 


INTECHMIJ N.V. 


Nieuwe Parklaan 9, 's Gravenhage, Tel. 0 70 - 5141 31 

















Elektronica 


AMPEX NIEUWE VIDEO RECORDER 


Een nieuwe televisietaperecorder voor een prijs, die 
in ieder geval lager ligt dan 12.000 dollar (45.000 gld.) 
en die minder weegt dan 6o kilo werd op een pers- 
conferentie in New York door Ampex gedemonstreerd. 
De machine, die een twintigste deel in omvang meet 
in vergelijking met de bestaande Ampex video-recorders, 
werkt op nagenoeg dezelfde wijze. Een cylinder met 
twee koppen draait dwars over de band en deze wordt 
weer langs de koppen getrokken met een snelheid van 
12 cm/sec. Lange diagonale sporen worden zo op de 
s cm brede band getrokken. 

Men beveelt de recorder o.a. aan voor onderwijs- 


inrichtingen, waar educatieve programma’s op elk 


gewenst tijdstip en zo vaak men wil, kunnen worden 
getoond. 


LASERDIODE TE KOOP 


Voor de prijs van 130 dollar biedt General Electric 
gallium-arsenide lasers aan, die niet-coherent licht uit- 
zenden zodra een elektrische stroom door deze half- 
geleider wordt gevoerd. 

Een type dat coherent licht uitzendt kost то X zo duur. 
Door de zeer sterke stroom, die aan de diode wordt 
gelegd, wordt een trilling opgewekt met een frequentie 
van 8400 angstróm. Dit infrarode licht treedt op in 
de p-n verbindingsvlakken van de diode. 


Het hart van de diode is bet stukje gallium-arsenide, dat 
bestaat uit twee kubusjes elk met zijden van 0.3 mm, die 
volkomen glad zijn gepolijst en tegen elkaar zijn geplaatst. 
Het verbindingsvlak zendt de lichtfrequente energie uit, die als 
gelijkstroom met groot vermogen is toegevoerd. Hoewel met 
vloeibaar stikstofgas wordt gekoeld, hetgeen dus duidt op 
warmteverliezen, schijnt het rendement uitermate hoog te zijn, 
nl. $0 95. 

Het voordeel van de laserdiode is wel, dat geen pompenergie 
nodig is van een andere licht- of hoog frequentbron. Dit heeft 
weer tot voordeel, dat de laser continu kan werken. 


























MEGAFOON 


met ultneembare microfoon en verleng- 
kabel, waardoor op afstand te bespreken. 


CARDIOIDE MICROFOONS 


zie karakteristiek, reeds vanaf f 47,50. 


VERSTERKERS 


meer dan 50 typen voor 
kracht — hifi — stereo — transistor — accu/net 
in verschillende prijsklassen, vanaf f 144,90. 






VRAAGT ONZE 
PRIJSCOURANT 


RED STAR RADIO N.V. DEN HAAG 
van Galenstraat 5 Telefoon (070) 39 44 55 
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Mer gelijkmatige freqventiekorokfpeistiek | 
oelen in één huis 
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Vraagt uw handelaar ook de HERCULES transforma- E? 
toren en smoorspoel voor de Viddeleerversterker. 


AUTOMATISERING VAN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 


De universiteit van Kiev, U.S.S.R., heeft een drijvend 
laboratorium op de Dnjepr geïnstalleerd, dat onder- 
zoekingen verricht zonder personeel aan boord. 

Het schip heeft een computor als schipper en registratie- 
machines als bemanning. 

Het elektronisch gestuurde logboek noteert tijdens zijn 
reis over de Dnjepr gegevens over deze rivier, zoals 
diepte, breedte, stroom etc. 

De sowjets, die het schip Laboratoria noemden, ver- 
wachten door deze proefnemingen, de automatische 
kapitein (equivalent van automatische piloot) te kunnen 
ontwikkelen. 

De besturing geschiedt door middel van een sleepkabel, 
waaromheen een elektromagnetisch veld is aangebracht. 
Door de verplaatsing van het veld, doordat de kabel 
steeds het diepste punt zoekt kan het besturings- 
mechanisme in werking worden gesteld. 


KONGRES VOOR 
QUANTEN ELEKTRONICA 


In Parijs is in februari het derde internationale congres 
voor quantenelektronika gehouden met deelnemers uit 
de westelijke wereld. | 

Maser en laser hadden het leeuwendeel van de voor- 
drachten, waarbij duidelijk de verschillende benadering 
van problemen door Amerikaanse en Europese onder- 
zoekers opviel. De Europeaan heeft voor de eigenlijke 
experimenten een lange tijd van voorbereiding nodig. 
De Amerikaan neemt een zeker experimenteel risico en 
onderschat naat onze mening de zorgvuldige voorberei- 
ding. Aan de andere kant overdrijft de Europeaan de 
theoretische methodiek, die ten opzichte van Ameri- 
kaanse plannen vaak ontaardt in een schouderophalen 
voor de fantastische” gedachten en plannen. 


100 GESPREKKEN PER KANAAL 


Een elektronisch telefoonsysteem, dat door de Britse 
PTT is ontwikkeld, maakt het mogelijk roo gesprekken 
over één lijn te voeren. 

: Het principe wordt genoemd ,,time-division-multiplex" 
en bestaat uit een kristalgestuurd schakelsysteem, dat 
werkt op 1 MHz. 

Elk van de aangesloten apparaten wordt tienduizend 
keer per sekonde voor de duur van één microsekonde 
op de kabel aangesloten. 

Er wordt dus achtereenvolgens van elk der 100 ge- 
sprekken een monster van een miljoenste sekonde 
genomen. De 10.000 monsters per sekonde geven een 
onvervormd beeld van het gesprek aan de andere zijde 


van de lijn, mits daar een gesynchroniseerde splitsing 
van de тоо gesprekken plaatsvindt. 

De spraakkwaliteit, recht van 3oo tot 4200 Hz, blijkt 
belangrijk beter te zijn dan bij de thans gebruikte 
systemen door het ontbreken van overspraak. 

In een proefopstelling werden 8oo abonnees op deze 
wijze aangesloten. 


KLYSTRON VOOR 22 MEGAWATT 


Een nieuwe methode voor het focusseren van de 
elektronenstraal in een klystron voor zeer groot ver- 
mogen, werd ontwikkeld door Sperry. De klystron 
microgolfversterker kan door het gebruik van permanent 





à — mn 


magneten (ton-vormige voorwerp links op de foto) in 
plaats van elektromagneten, zoals die de laatste 15 jaar 
algemeen werden gebruikt, nu 22 megawatt leveren. 
De permanentmagneet werd al eerder gebruikt bij 
versterkerbuizen in vermogens van enkele milliwatts. 
De magneetton omsluit als het klystron in werking is 
het midden van de buis, tussen de top van de kathode 
en de golfgeleider-uitgang. 


KLANDESTIENE ZENDERS 


In samenwerking met de Gemeentepolitie te Zwijndrecht 
hebben opsporingsambtenaren van PTT donderdag 
14 februari jl. twee clandestiene zenders, die uitzonden 
onder de aanduidingen respectievelijk „I? en H", 
opgespoord en in beslag genomen. 

Daarbij is proces-verbaal opgemaakt tegen respectieve- 
lijk de 27-jarige J. B. en de 35-jarige А. de L., beiden 
fabrieksarbeiders te Zwijndrecht. 
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MOTOROLA TRANSISTORS 
VOOR ZEER GROOT VERMOGEN 
REEDS VANAF F 10,50 

(kortingen bij grotere aantallen) 
UIT VOORRAAD LEVERBAAR 










GESTABILISEERD 


MOTOROLA 


. de eerste in 
epitaxiale 
transistors 


...de eerste in 
integrated circuits 
voor lineaire 
toepassingen 








het grootste vermogen... motorola 





In stabilisatie-schakelingen moet een kracht- 
transistor vermogen kunnen opnemen. De 
ТО-36 van Motorola kan bij 25 graden 
Celsius huistemperatuur туо Watt dissi- 
peren. 

De maximum kristal-temperatuur van 110 
graden C. en de thermische weerstand van 
0,5? C per watt kunnen door geen andere 
germaniumtransistor worden geëvenaard. 


n.v. diode 





laboratorium voor electronentechniek 
emmastraat 36a - hilversum - tel. 02950 :1 41 21 
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Reeds met 6 x 2N2076 kan in serie- 
schakeling rooo Watt worden gestabiliseerd. 
(Een kostenbesparing van 30 %). 
Motorola munt niet alleen uit door zijn half- 
geleiders voor zeer grote vermogens, zeer 
hoge frequenties en zeer grote aantallen. 
Ook voor 'gewone' toepassingen en kleine 
opdrachten staat de technische staf van de 
N.V. Diode met haar advies gereed. 


MOTOROLA 


semiconductor products inc. 
a subsidiary of motorola inc. usa. 








COMMERCIËLE TELEVISIE 


Een onderzoek van de Amerikaan H. H. Scott heeft 
aangetoond, dat in 65 % van de televisieprogramma's 
in de U.S.A, de reklameboodschappen met 59 tot 78 %, 
groter geluidsvolume werden uitgestraald. Bij 20 % 
was geen verschil ín geluidsvolume van de gewone en 
de commerciële gedeelten en bij 15 95 het reklame- 
geluid zwakker uitgezonden. 

De FCC heeft de 55 zendgemachtigden voor televisie 
aangespoord zo spoedig mogelijk tot de installatie van 
een commissie van toezicht te komen om deze excessen 
uit te bannen. 


VERTRAGING IN KLEUR 


RCA heeft haar afnemers medegedeeld, dat de per 
т januari aangekondigde 9o? kleurenbuis pas over 9 tot 
15 maanden kan worden geleverd. De moeilijkheden 
in de produktie, betrekking hebbend op de kleur- 
registratie en vooral de hoeken van het beeldscherm 
zouden sterke tekortkomingen vertonen. 

Insiders verwachten, dat RCA nu meteen maar zal over- 
stappen op de rechthoekbuis. 


LASER-SATELLIETEN 


De Amerikaanse Ruimtevaartautoriteit NASA heeft 
het plan een aantal reflectie-satellieten te lanceren, zoals 
werd medegedeeld op het Parijse congres voor Quanten- 
elektronika. 

De taak van de satelliet is om van de aarde uitgezonden 
laser-lichtstralen, waarop televisie en communicatie- 
signalen zijn gemoduleerd, terug te kaatsen. Deze echo’s 
worden dan door бо over de aardbol verstrooide 
radiotelescopen opgevangen en verder verwerkt. 


Het grote probleem van de spiegelsatelliet is wel om 
een konstante plaats en bovendien een volmaakte 
stilstand te bewerkstelligen. Men zal daarom de sturing 
magnetisch uitvoeren, zodat de satelliet, eenmaal ge- 
lanceerd, zichzelf richt met gebruikmaking van het 
magnetische veld om onze aardbol. De afstand tussen 
aarde en spiegelsatelliet zal 1000 km zijn. 

Behalve praktische waarde ligt ook nog een weten- 
schappelijke taak op de S-66 te wachten. 

De vaststelling van de geïntegreerde elektronen- 
dichtheid en relativistische lichtmeting zullen daarbij 
een hoofdrol hebben. 


PROMOTIE 


Aan de Technische Hogeschool in Eindhoven promo- 
veerde dinsdag Ir. W. J. Witteman, medewerker van het 
Philips Natuurkundig laboratorium, tot doctor in de 
technische wetenschap op een proefschrift dat tot titel 





Vliegpositie-indicator 

Een navigatie-indicator laat op een 
plattegrond een rode punt bewegen, 
die de plaats van het vliegtuig aan- 
geeft. 

Dit instrument werd door ACF 
Industries, Paramus NI, U.S.A., 
ontwikkeld voor kleine vliegtuigen 
en heeft ten doel de vliegtijd te be- 
korten en de veiligheid te vergroten. 
De indicator wordt gestuurd door 
radiosignalen vanaf grondstations. 
Met een keuzeschakelaar wordt auto- 
matisch de positie op elke wille- 
keurige vliegkaart aangegeven. 
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had „On vibrational relaxations in carbon dioxide 
(Trillingen in koolzuurgas). Promotor was Prof. Dr. 
L. J. F. Broer, hoogleraar in de theoretische natuur- 
kunde. 

Dr. Ir. Witteman, die in 1933 te Monster werd geboren, 
studeerde, na in 1952 het eindexamen Н.В.5.-В te 
hebben afgelegd, aan de Technische Hogeschool te 
Delft, waar hij in 1958 het diploma van werktuigkundig 
ingenieur verkreeg. Daarna was hij eerst als Fellow en 
later als Research Associate verbonden aan het Institute 
for Fluid Dynamics and Applied Mathematics van de 
universiteit van Maryland in de Verenigde Staten. 
Sinds 1 januari 1961 is hij werkzaam in het Natuur- 
kundig laboratorium te Eindhoven, waar hij zich 
experimenteel bezig houdt met de ontwikkeling en 
toepassing van hogedrukapparatuur. 
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STANDAARD VOOR HIFI 


De EIA, Electronic Industries Association, een groep 
van de grootste fabrikanten van hifi-produkten, heeft 
een normalisatiestandaard voor het begrip „high fidelity" 
opgesteld. Ook de Amerikaanse normalisatiekommissie 
heeft deze standaard voorlopig overgenomen. 

Volgens deze normen mogen alle produkten, die een 
gladde karakteristiek leveren van тоо tot 8050 Hz bij 
minimaal s Watt met hifi worden betiteld. 

Dit armzalig resultaat wijst er wel op dat, wilde men 
go % van alle produkten binnen de klassificatie laten 
vallen, hogere normen niet verantwoord waren. Men 
denke aan radio en TV. Bij het voortschrijden van de 
techniek verwacht men dat het niveau kan worden 
opgetrokken. 

Men kan natuurlijk zeggen, dat „ze? dan beter niets 
hadden kunnen doen, maar door een, al is het matig, 
begin kan langzaam de kwaliteit over de gehele linie 
worden verbeterd door regelmatig de normen op te 
trekken tot een hoger niveau. 


MACHINELAWAAI EN ZIEKTEN 


Algemeen wordt verondersteld dat het aanhoudend lawaai in 
fabrieken het ontstaan van hoge bloeddruk, suikerziekte en 
andere organische ziekten Ran veroorzaken of leidt tot geestes- 
storingen. Dr. Aram Glorig, die voor de Amerikaanse 
Academie voor INeus-, Keel- en Oorziekten een speciale studie 
van dit onderwerp beeft gemaakt is tot de conclusie gekomen 
dat dit „„baarlijke nonsens”? is. 

Dr. Glorig is van mening dat niets er op wijst dat lawaai 
enige invloed heeft op de gezondheid, behalve een vermindering 
van bet gehoor. Zijn onderzoek heeft zich echter uitsluitend 
uitgestrekt tot het lawaai dat in fabrieken wordt veroorzaakt; 
hij kan daarom niets zeggen over de gevolgen van bet lawaai dat 
met grote energie gepaard gaat, zoals bijvoorbeeld wat veroor- 
gaakt wordt door straalvliegtuigen: dit onderzoek is nog niet 
afgesloten. | 

Volgens deze deskundige hangt het gehoorverlies af van de 
intensiteit en het trillingsgetal van het geluid. Hij merkt in 
dit verband op dat het gehoorverlies bij bet ouder worden 
ongeveer ту decibel bedraagt en dit verlies kan zonder ernstige 
schade voor het vermogen om gesprekken te voeren worden 


geleden. 


RADARREFLECTIES 


Op het vliegveld van Zürich heeft men een aantal 
lamphouders van landingslichten omkapseld met radar- 
absorberend materiaal dat in Engeland is ontwikkeld. 
Op deze wijze kan het werk op de verkeerstoren 
worden vergemakkelijkt, omdat nu geen rekening 
behoeft te worden gehouden met de reflecties die de 
lamphouders tevoren veroorzaakten. Tegen het eind 
van 1963 zal het plan geheel zijn voltooid. 





< brede basis 


smalle 
basis 
hoog niveau 


DIT JAAR DRIE BEURZEN 


In het najaar zullen in Nederland drie tent onstellingen 
worden georganiseerd, die de elektronicus interesseren. 


FIRATO 1; t/m 22 september 1963 in het RAI- 
gebouw te Amsterdam met een accent op geluid en 
beeld (radio, tv, hifi). In de stille zaal zullen vele Fiar- 
leden onderdelen en instrumenten op het professionele 
vlak demonstreren en exposeren. 


ELVABE 29 september t/m s oktober 1963 in de 
Apollohal te Amsterdam. Een wetenschappelijk-elek- 
tronische vakbeurs met inzendingen uitsluitend op het 
wetenschappelijke en professionele vlak. De toegang is 
gratis, maar alleen op tevoren aangevraagde entree- 
kaarten. 


INSTRUMENT 


Een algemeen wetenschappelijke beurs, waar ook elek- 
tronische meetinstrumenten worden geëxposeerd, die 
vooral in het applicatievlak liggen, zoals pH-meters, 
regelapparatuur en laagdiktemeters. 


Het is moeilijk de beurzen elk een etiket op te plakken, 
omdat ze elkaar overlappen. Doordat tot het instrument 
in het algemeen ook elektronische instrumenten kunnen 
worden gerekend vindt men op de laatste beurs niet 
alleen chemische instrumenten en glaskolven, maar ook 
oscilloscopen. 

Omdat de firato uit de fiar is voortgekomen vindt men 
hier naast (in de grote zaal) radio, tv en hifi, eveneens 
een deel der exposanten op professioneel gebied. 

De elvabé beperkt zich uitsluitend tot de elektronische 
sektor, maar hoewel de aantrekkingskracht van deze 
beurs steeds groter wordt, mist men hier een aantal 
grote bedrijven, zoals Philips. 


ELVABE 


Tijdens de Elvabé-tentoonstelling heeft een onzer lezers 
een geslepen zonnebril verloren. De vinder zal er beslist 
niets aan hebben, terwijl de verliezer hem erg mist. 
Terug te bezorgen via de redactie van Elektronica- 
wereld. 
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miniatuurrelais 


Afmetingen: 

12 x 21,5 x 23 mm, inclusief stofkapje, gewicht: 14 g. 
bijzonder geschikt voor toepassing in gedrukte 
schakelingen. 

gevoeligheid max. 58 AW - 60 mW 
spoelweerstanden 3,6—3500 Ohm 
contacten max. 2 u, zilver of verguld zilver 
per contact max. 100 У - 1 А - 30 W 
capaciteit 1,5 pF 
LEVERING UITSLUITEND AAN HANDEL EN 
INDUSTRIE, 

VOLLEDIGE GEGEVENS (ook van vele andere en grotere 
typen) OP AANVRAAG. 


N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ MALCHUS 


Schiedamsesingel 187 - Rotterdam - Tel. 010-13 65 34 (5 lijnen) 
Telex 21598 





Sennheiser hier... Sennheiser daar... SENNHEISER OVERAL! 


En geen wonder: De Sennheiser microfoons vanaf het H.F. condensatortype 
(boven) tot en met de eenvoudige MD 601 (onder) zijn over de gehele range 
van een dermate verbluffende kwaliteit en met zoveel zorg en vakmanschap 
vervaardigd, dat alle kritiek zwijgt. 






SENNHEISER 
| ее гло эле 


De Н.Р. condensatormicrofoon MKH 104 met transis- 
tor-batterijvoeding MZA 6 kost compleet f 535.—, 
met netvoeding MZN 1 compleet f 650.—. 


De MD 601 — een gevoelige dynamische microfoon 
voor de bandrecorder - enthousiast — kost f 34.—. 
Sta op het beste — vraag om SENNHEISER 





NV KINOTECHNIEK prinsengracht 530 


tel 020 6 7447 


amsterdam . 
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METERFABRIEK 


DORDRECHT 


OCM 526 - CRC 
GEHEUGEN-OSCILLOSCOOP MET 3 GESCHEIDEN 
Y-VERSTERKERS 


E — 


dd 





ENIGE GEGEVENS: 
bandbreedte: gelijkspanning - 800 kHz 
gevoeligheid: 10 mV/cm 
tijdbasis: intern of extern getriggerde zaagstand 
ijking: tijdbasis en verticale versterker 

geijkt voor directe aflezing 
nalichttijd: instelbaar 

kort, normaal, lang en geheugen 

informatie opslag gedurende vrijwel onbeperkte 
tijd met uitgeschakeld instrument 


VRAAGT INLICHTINGEN EN/OF DEMONSTRATIE 
POSTBUS 42 TEL. 01850 - 3141 
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Voor de amateurs! 





Onderdelenpakketten vit 
„SCHAKELINGEN VOOR AMATEURS" 
(bevatten: spoelen, schakelaars, afstemvarco, 

polyester condensatoren en buizen) 









Van schema 2007 HF gedeelte f 62.50 
2007 MF + BFO f 14.50 
2008 HF gedeelte f 62-50 
2008 HF + BFO f 42.50 
2009 HF gedeelte f 77.— 
2009 MF + BFO f 22.— 
2010 HF gedeelte f 72— 
2010 MF + BFO f 44.— 






2010 Extra NF bereik 
(18—20 Mc) v 2 Mtr 
convertor f 6.50 








Nieuwe Torotor Set OF—SA voor 10-15-20-40 en 

80 M. KG set. bestaande uit: 

Spoelstel. Ant. HF — osc. 

3 mf + ! det. spoel ant. filter + afst. spoel. 

3-voudige afstemcondensator met schema en doc. 
f !40.-. 

Ruime keuze paneelmeters in alle gangbare vitvoe- 

ringen, formaten en bereiken. 

Elk bereik volgens uw eigen wens leverbaar op 

aanvraag. 

Groot standaard programma Universeelmeters Europ. 

en Jap. Prijzen vanaf f 19.50 tot f 360.—. 

Laboratorium meetapparatuur o.a. Leader, Honor 

en de volledige Heathkit range. 

Alle reparaties aan paneel- en universeelmeters. 















Eldorado voor de Radio-amateur! 


Telefoon 604993 
Prinsegracht 34 





Giro 283062 
‘s-Gravenhage 













ER eldorado voor de radioamateur 


stapelbare 


dalen flat kasten 





VOOR HET 
OPBERGEN 
VAN 1001 ONDERDELEN 


Grijs gespoten kastjes met 
metalen laden waarin uit- 
neembare metalen bakjes van 
verschillende afmetingen; 
formaat 38 x 38 x 38 cm. 


"u Brema" 





AMSTERDAM: VALERIUSSTR 114 TEL.020 72.07.52 


ELECTRONICA wereld 


redactie 


APRIL 1963 


Bob W. van der Horst 








GEINTEGREERDE 
SCHAKELINGEN 


8 diodes, 1 transistor, 4 weerstanden 
en I condensator zijn ondergebracht 
op een plaatje van een vierkante 
millimeter en vormen een poort- 
schakeling voor een rekenmachine. 
De diameter van het huis, waarin 
deze geïntegreerde schakelingen wor- 
den ondergebracht is zeven millimeter 
(zie foto). 

Vooral bij massaproduktie voor ge- 
lijksoortige schakelingen, hetgeen bij 
computors het geval is, worden lage 
kosten verwacht. 

De geïntegreerde schakelingen zijn 
voorlopers van de moleculaire scha- 
kelingen. De meeste ruimte wordt 
thans nog ingenomen door de aan- 
sluitdraden. 


Een jaar geleden gaf Motorola een perscommuniqué uit, 
waarin werd medegedeeld, dat men gereed was voor de 
massafabrikatie van geïntegreerde schakelingen. 

Bij de vele berichten over halfgeleiderontwikkelingen 
viel deze mededeling niet op; het was een fase naar 
mikro-elektronika. 

Kortgeleden werd ech:er medegedeeld, dat in mei a.s. 
een nieuwe fabriek zal worden geopend, die even groot 


NIEUWE REVOLUTIE IN ELEKTRONICA? 


is als alle reeds bestaande Motorolafabrieken tesamen en 
die zich geheel zal toeleggen op de produktie van 
„integrated circuits”. 

In een gesprek met de heer Maul, directeur van de 
N.V. Diode te Hilversum, die Motorola voor Nederland 
zal de prijs volgens de heer Maal zeker niet hoger liggen 
dan so gulden per eenheid, ongeacht de aantallen 
elementen. 

Het succes van deze techniek is het gevolg van de 
ontwikkeling van de „dunne film". Condensatoren, 
vertegenwoordigt, werden ons nadere details verstrekt, 
die onze vermoedens van een historische ontwikkeling 
bevestigden. 

In enkele weken tijds blijkt namelijk de orderportefeuille 
inzake G.S. voor meer dan twee jaar gevuld te zijn. 
De prijzen zijn zo laag, dat ongeacht de miniatuur- 
uitvoering, de toepassing van geïntegreerde schake- 
lingen geen punt van overweging meer is. 

Deze lage prijs is natuurlijk alleen van kracht bij zeer 
grote ,,oplagecijfers". De huidige monsters kosten nog 
honderden guldens door de hoge kosten van maskers 
en research. 

Bij een produktie van 10.000 of тоо.ооо exemplaren 
weerstanden, spoelen en diodes kunnen even eenvoudig 
worden opgedampt als transistors. 

De eigenschappen van elk element kunnen vooruit 
worden berekend. Binnen tien jaar zullen volgens de 
heer Maul de prijzen tot 10 gulden per unit dalen. 

Het 15 zaak deze ontwikkeling op de voet te volgen. 
Indien immers de verwachtingen van Motorola en die 
van de heer Maul op juistheid berusten, zullen normale 
onderdelen een geheel andere funktie krijgen. 
Massaproduktie van elektronische apparatuur zal dan 
niet meer denkbaar zijn zonder geïntegreerde schake- 
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AUTOMATISCHE LANDING 


Een antenne van so meter breed en 6 meter hoog is 
in de publiciteit gekomen, doordat het hiermede uit- 
gestraalde signaal voor het eerst een vliegtuig met de 
automatische piloot tot landen heeft gebracht. 

Het uitgestraalde signaal heeft een openingshoek van 
slechts vier booggraden en bestuurt vanaf de grond de 
automatische piloot in het vliegtuig. 

De automatische landing is al jarenlang onderwerp van 


v 
De nieuwe boekreflector van ITT biedt door een bundelende 
straling met een hoek van slechts 4 boograden de mogelijkheid 
tot het zenden van een stabiel en ongestoord stuursignaal aan 


de automatische piloot van een landend vliegtuig. 


diepgaande studie, wegens de grote kosten en risico’s 
verbonden aan het uitwijken van vliegtuigen naat andere 
luchthavens of het landen bij ongunstige weersomstan- 
digheden. 

Op 4 december van het vorige jaar was London Airport 
»potdicht". Een vliegtuig van het ministerie van lucht- 
vaart maakte als enige op die dag een perfecte landing 
op de automatische piloot. Het toestel was uitgerust 
met een normaal ILS (instrument landing system), een 
ITT-Standard radiohoogtemeter en de automatische 
piloot. Dit was de eerste echte landing met het radio- 
baken, nadat op het vliegveld Hurn Airport te 
Bournemouth reeds 10.000 proeflandingen werden uit- 
gevoerd zonder één ongeluk(je). 

Bij een normale instrumentlanding, zoals die thans veel- 
vuldig wordt toegepast, wordt een radiosignaal door 


Schematische voorstelling van de automatische landing. Nadat 
het toestel door het radiobaken in de buurt van de hartlijn van 
de ILS-antenne is gebracht wordt de besturing door deze hoek- 
reflector overgenomen. Het volgt daarbij nauwkeunri, ig de hartlijn 
van de stralingsbundel. 


een 25 m brede antenne uitgezonden. Dit signaal wordt 







Vliegtuig wordt door bet radiobaken geleid 
in de stralingsbundel van de nieuwe 
Precisie-ILS (Localiser). 








Het vliegtuig kiest zonder merkbare af- s 
wijking in de bartjn van de ILS- d 
Jstralingsbundel. 









„V lieg-links"- indicator 
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De nieuwe ILS-localiser bestaat hoofd- 
zakelijk uit een nieuwe boekreffector. 






? 2 Radiobaken 
» V lieg-rechts”-indicator. 


via de speciale airborne-ontvangers aan boord van het 
vliegtuig geleid naat een kruispuntmeter (cross pointer). 
De piloot heeft bij deze instrumentlanding niets anders 
te doen dan het bewegende kruis met het vaste kruis 
van de meter te laten samenvallen, door het hanteren 
van de stuurknuppel. Het allerlaatste gedeelte moet hij 
nog steeds met een z.g. zichtlanding uitvoeren. 

De nieuwe antenne nu maakt het mogelijk om niet 
alleen de sturing op de kruismeter, maar ook de laatste 
kilometer zichtlanding aan de automatische piloot over 
te dragen. 

Theoretisch gezien kan de automatische piloot sneller 


reageren op veranderde toestanden, maar in de praktijk 
geeft men tot nu toe voorkeur aan de trage mens, 
omdat de landingsapparatuur tot nu toe niet betrouw- 
baar en accuraat genoeg was. 


Volgens ITT heeft het nieuwe systeem deze nadelen 
overwonnen. Met een tolerantie van 3o cm in de hoogte 
en 1o meter in de lengterichting kan het vliegtuig 
automatisch binnen worden geloodst. Dit blijkt vol- 
doende veilig om het systeem aan te bevelen, temeer 
daar vooral aanvlieglijn nauwkeurig wordt gecentreerd, 
zonder meetbare afwijkingen. 





ELERTRET 


Een condensator-mikrofoon en oot- 
telefoon, die geen hoge voorspanning 
vereisen, worden thans aangekondigd 
door Bell Telephone. 

Ondanks de equivalente hoge kwali- 
teit is slechts een batterijspanning 
nodig voor de werking. Men heeft 
dit bereikt door gebruik te maken van 
permanent gepolariseerd diélektrisch 
materiaal, een z.g. elektret, dat men 
als het elektrostatische equivalent van 
de permanent magneet kan be- 
schouwen. Een mylarfilm, waarop 
aluminium is opgedampt, wordt ge- 
bruikt als diélectricum. Bij een ver- 
hitting tot 120 graden Celsius in een 
veld van 3500 Volt wordt deze film 
sseleidelijk gekoeld. De hierdoor ver- 
kregen polariteit is ongeveer dezelfde 
als zou een spanning van 2oo Volt 
zijn aangebracht. 

De oortelefoon lijkt wel op de mo- 
derne elektrostatische luidspreker vol- 
gens het balansprincipe. 

Binnen 5 dB is geluidsweergave mo- 
gelijk van 20 tot 50.000 Hz. De 
mikrofoon heeft een frequentiebereik 
tussen so en 15.000 Hz. 


Niet nieuw 

Ogenschijnlijk gaat het hierbij om 
een nieuwe sensationele ontwikkeling. 
In 1919 heeft echter de Japanner 


Motoaro Eguchi al een elektret ver- 
vaardigd. 

In de tweede wereldoorlog gebruik- 
ten de Japanners tot op de boutjes 
geimiteerde apparatuur, totdat de 
oprukkende Amerikaanse troepen een 
mikrofoon aantroffen, die weliswaar 
van het condensatortype was, maar 
waarbij de normale hoge spanning 
ontbrak. 

De elektrostatische mikrofoon was 
toegerust met een stukje was, waarin 
een permanent elektrostatisch veld 
aanwezig bleek te zijn. Op deze wijze 
deed het elektret zijn intrede in de 
westerse wereld. 

De elektrostatische lading, die men 
ook kan opwekken in een bakelieten 
staaf of een haarkam door deze met 
een wollen lap te wrijven, berust op 
de overdracht van vrije elektronen 
(uit de buitenste schil van een atoom) 
van de ene stof op de andere. Door 
vochtigheid van de lucht en andere 
oorzaken zal deze elektrische lading 
niet blijvend zijn. Uit de omringende 


mikrofoon -= 


lucht zullen al snel elektronen in de 
staaf terugkeren, waardoor de nega- 
tieve lading daalt. Het elektret be- 
houdt echter zijn lading, die bijvoor- 
beeld voor een condensatormikro- 
foon of -luidspreker kan worden 
benut. 

Eguchi maakte een mengsel van hars 
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MEMBRAAN- 

MYLAR ELECTRET 
MET OPGEDAMPTE 
ALUMINIUMLAAG 


VASTE ELECTRODE 





Pig. т. Principiële opbouw van de Bell-elektretmikrofoon of -telefoon. 
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DENKSCHAKELAAR 





U denkt: „licht aan” en er is licht; u denkt „licht 


uit" en het is donker. 


Opzienbarende proeven op het gebied van psycho- 
sturing door Prof. |. F. Dusailly van de fa. Lampe 


In Parijs is onder leiding van pro- 
fessor J. F. Dusailly een opzienbarend 
onderzoek gaande, dat onder de naam 
psychosturing grote wetenschappe- 
lijke belangstelling geniet. Dusailly 
heeft namelijk een versterker ont- 
wikkeld, die de uiterst zwakke 
hersenspanninkjes, optredende bij o.a. 
sterke wilsconcentratie versterkt tot 
een niveau, waarbij een relais kan 
worden ingeschakeld. 

Deze ontwikkeling is een direct ge- 
volg van de encephalografie, die in 
1875 haar basis vond door de of- 
dekking van de hersenelektriciteit 
door de psycholoog Caton. 

In de hersenmassa van een aap had 
deze engelsman een paar elektroden 
aangebracht, die een galvanometer 
stuurden. 

Meer dan so jaar later werd pas door 
de Duitser Berger het bestaan van 
elektrische wisselspanningen aange- 
toond, wier frequentie en amplitude 
van de hersenaktiviteit afhankelijk is. 
De ontwikkeling van de versterker is 
vooral in de jaren na de oorlog aan- 
leiding geweest tot volle ontplooiing 
van de encephalografie. 

In rusttoestand worden door de 
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Mazda te Parijs. 


encephalograaf een zeer duidelijk 
herkenbare sinuslijn getekend met een 
frequentie tussen 7 en 13 Hz en 
amplituden tussen 3o en 5o microvolt. 
Dit laatste geldt bij volkomen hersen- 
rust. Zodra een proefpersoon uitge- 
nodigd wordt zijn wil sterk op iets te 
concentreren, zal deze ,jalphalijn" 
sterk in amplitude dalen tot eùkele 
microvolts, afhankelijk van de kracht 
van deze concentratie. 

Het is hierop, dat de hersensturing 
van Dusaill werd gebaseerd. 

De uiterst kleine energie (enkele 
picowatts) wordt met kontaktelek- 
troden aan de hoofdhuid opgepikt en 
wel in verschilspanning tussen de 
rechter en linkerzijde van het hoofd. 
Dit heeft vooral tot voordeel, dat 
storingen van buitenaf door de brug- 
schakeling worden onderdrukt. 
Natuurlijk moeten nog vele andere 
maatregelen worden genomen om 
elektrische storingen van buitenaf, 
zoals brom, h.f.-spanningen te onder- 
drukken. 

Bij de eerste proefnemingen werd de 
proefpersoon dan ook in een kooi 
van Faraday geplaatst. Hij werd 
tevoren terdege geïnstrueerd, omdat 


bleek, dat ongeloof in het resultaat 
een averechtse werking heeft. 

De zeer laagfrequente spanningen 
werden op elektromagnetische golven - 
van enkele kilohertz gemoduleerd, 
zodat door het brein van de proef- 
persoon de lamp op afstand kon 
worden geschakeld. 

Deze draaggolf met zeer lange golf- 
lengte werd gekozen om elke invloed 
van radiostoringen te vermijden. 

In plaats van de lamp zou natuurlijk 
elke willekeurige machine kunnen 
worden gestuurd. 

Met nadruk willen wij erop wijzen, 
dat hier niet van telepathie sprake is, 
maar dat hier radiografische besturing 
plaatsvindt, waarbij als stuurbron 
pulsen worden gebruikt, die ontleend 
worden aan elektrische spannings- 
verschillen in de hersenen. 

Hoewel hier geen bovennatuurlijke 
krachten werkzaam zijn, is de belang- 
stelling in metaphysische kringen 
voor deze experimenten groot. Men 
ziet er allereerst een brug in die hier- 
mee geslagen is tussen de exacte 
wetenschap en de psychologie. 

Ook de eerste psychologische resul- 
taten worden al onderzocht. Er blijkt 


namelijk sprake te zijn van psycholo- 
gische terugkoppeling. Er bestaat, 
omdat het hier gaat om een ja-nee- 
proces, het in- of uitschakelen van 
de lamp, een bepaalde drempel, waar- 
bij voldoende spanning aanwezig is 
om het relais te sturen. 

Als nu de proefpersoon de lamp 
maar even heeft doen flikkeren, blijkt 
hij al gauw in staat zijn wilskracht 
zodanig te controleren, dat hij de 
lamp gemakkelijk in- en uitschakelt. 
Positieve terugkoppeling dus. 
Psychologische tegenkoppeling treedt 
op als de proefpersoon niet direct in 
staat is de lamp te doen ontsteken 
door zijn wil. Hij wordt dan namelijk 
onzeker en verkeert dan dus in een 
toestand die hem zeker niet verder 
brengt. 

Deze toestand mag men vergelijken 
met de tegenkoppeling in elektro- 
nische versterkers. 


„Ik kon bem niet van bel 


dashbord af krijgen”. 


Vijf jaar geleden heeft de bekende 
Amerikaanse publicist Hugo Gerns- 
back voorspeld, dat eens de mense- 
lijke hersenen het centrum van elek- 
tronische rekenmachines zouden zijn. 


Epo 





CAR RADIO SERVICE 


EN 





De afstand tussen het in- en uit- 
schakelen van een lamp en de flip- 
flopschakelaar van een rekenmachine 
lijkt groot, maar het lijkt erop alsof 
Hugo Gernsback nu al gelijk krijgt. 





ELEKTRET MICROFOON 
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en bijenwas (50/50), die hij in vloei- 
bare toestand tussen twee elektroden 
met een zeer hoge gelijkspanning 
bracht. 

Na het afkoelen liet hij de wasmassa 
nog 12 uur tussen de platen met de 
hoge spanning, waarna het blokje 
permanent elektrostatisch bleek. Een 
dergelijk elektret kan zijn lading 
gedurende 20 jaar of meer behouden, 
ongeacht de invloeden van buiten af. 
Populair gezegd, kan men een elektret 
beschouwen als een substantie, waarin 
aan de ene zijde een tekort aan 
elektronen en aan de andere zijde een 
tekort aan ionen is bevroren. 

De verdienste van de onderzoekers 
van Bell is het nu, dat ze in een dunne 
film van mylar (plastic) een dergelijke 
lading hebben bevroren, terwijl hier- 
op bovendien aluminium is gedampt. 
Het verkregen materiaal kan voor 
vele andere toepassingen worden 
benut, waarover echter geen mede- 
delingen werden verstrekt. 

In de figuren 2 en 3 worden methoden 
aangegeven, waarmee was-elektrets 
kunnen worden vervaardigd. 


JUSTEER 


VLAKKE BOVEN- 
STE ELECTRODE \ 


BOVENSTE ELECTRODE 
СВБ 


BUIS 


GELEIDERBUIS 


PAN ALS ONDERSTE 
^ ELECTRODE 


Fig. 2. Tussen de wanden van twee concentrische buigen van 
geleidend matertaal, zoals Roper of aluminium, wordt was 
geplaatst. De buigen worden geplaatst in een houder van 
bakeliet. Over de beide buizen wordt nu een spanning van 
4000 Volt aangelegd. Een oven met thermostaat maakt de 
was vloeibaar, die daarna geleidelijk moet afkoelen. Na 
verwijdering van de buizen blijft een elektretcylinder over. 


E BINNENSTE Hi 





Fig. 3. Woor het vervaardigen van een vlakke elektret 
(Universiteit van Kansas, U.S.A.) wordt een oliebad gebruikt 
dat eveneens met een thermostaat zodanig wordt verwarmd, 
tot de was smelt. De benodigde spanning is 8000 Volt per 
centimeter _matertaaldikte. Over de remanent-elektriciteit 
worden geen gegevens verstrekt. 
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WITTERUIS- GENERATOR 


Door Solitron Devices Inc., U.S.A., 
werd een ruisdiode SDr-W ont- 
wikkeld voor wetenschappelijke doel- 
einden. 
De diodes zijn niet equivalent en 
kunnen een ruissignaal leveren van 
0.5—2.; millivolt met een band- 
breedte van 20 kHz. 
Zoals het oscillogram, opgenomen 
met een panoramic analyzer aangeeft, 
bevinden werkelijk alle frequenties 
in het gebied tussen nul en zo kHz 
zich op gelijk niveau. 
De diode is een dubbel gediffundeerde 
silicon junctiondiode, die een zeer 
onregelmatige werking heeft en bij 
een bepaalde aangelegde spanning als 
zenerdiode werkt of een beperkte 
ruis produceert. 
Bij het opvoeren van de spanning 
blijkt plotseling het punt te worden 
kt waarop de witte ruis ontstaat, 

voudige transistorversterker 

> mogelijkheid om de be- 

p te voeren en de uitgangs- 

пр te vergroten. 
witte ruis kan voor vele doel- 

anden bij metingen worden gebruikt. 
Voor de gehooranalgesie kunnen 
gedeelten van de ruis worden ge- 
dempt of apart aan het te onder- 
zoeken oor worden gelegd. 
Kosmische ruis kan worden nage- 
bootst en ontvangers waaraan hoge 
eisen worden gesteld, kunnen ermee 








mogelijk. Luidsprekers kunnen op 
hun eigenschappen, wat betreft hoog- 
weergave, boom enz. worden be- 
proefd, terwijl ook stereo-installaties 
‚snel zijn ingesteld zowel op klank- 
regeling als op volume. 





worden getest. Lit: White-Noise Manual, Featuring 
Ook het meten van laagfrequent- the Sounvistor, Whitenoise Diode, 
versterking is op effectieve wijze Solitron Devices Inc. 





Ultrasonische energie wordt gebruikt om het pulseren 
en de beweging van bloedvaten en andere organen 
diep in het menselijk lichaam te meten. 

Een serie ultrasonische pulsen wordt door de transducer 
uitgezonden, terwijl de metingen met behulp van de 
echo’s worden gemeten. 

De verschillende akoestische impedanties van Ыо- 
logische weefsels maken het mogelijk conclusies te 
trekken uit de opbouw van de echo's. Onder de foto is 
een oscillogram gegeven van het drukverloop ‘n de 
halsslagader. 


ULTRASONISCH ECHOGRAM 





Deze natuurwet van de vrijheids- 
beperking is misschien wel de basis 
van onze totale wetgeving. 

Door de uitvinding van de elektrici- 
teit met haar toepassingen en de ont- 
dekking van de magnetische golven 
is het gebruik van deze wet nogal 
ingewikkeld geworden. 

Twee mensen kunnen nu via een 
lange telefoonleiding al ruzie met 
elkaar krijgen. 

Het gebruik van een scheerapparaat 
door de een kan funest zijn voor de 
televisieontvangst van een ander. 
Met de intrede van de radio in de 
huiskamer in 1928 was et ook de 
storing. 

Hoewel behalve de gemeentelijke 
verordeningen en een tiental wette- 
lijke regelingen het veroorzaken van 
storing verbieden, blijkt in de praktijk 
het probleem hiermee niet opgelost 
te zijn. In principe zal elk toestel, 
waarbij een elektrische stroom plotse- 
ling wordt onderbroken of gevarieerd 
een stralingsbron zijn. 

De ontsteking in een verbrandings- 
motor, zowel als het wisselveld in 
een collectormotor en de lijnoscillator 
van een TV-ontvangcr zullen storing 
veroorzaken. 

Door specifieke maatregelen kan men 
deze straling onderdrukken, maar 


Hoewel PTT juridisch toen nog niets 
te doen had met storingen, bleek het 
publiek toch als vanzelfsprekend 
zijn klachten aan dit bedrijf te zenden. 
Daarmede was de PT T-radiostorings- 
dienst geboren. Ook de wetgever 
ging zich ermee bemoeien en bij 
Koninklijk Besluit van rx maart 1931 
werd storing van radio-ontvangst 
gepromoveerd tot hinder van ernstige 
aard. 


bijna nooit kan de straling ongedaan 
gemaakt worden. 

Slaat men er het rapport 1961 van de 
PTT-storingdienst op na, dan blijken 
in dat jaar ongeveer 4000 klachten 
van beeld en geluidstoring te zijn 
binnengekomen (AM, FM en TV- 
banden т en 3). 

Voor het behandelen van deze klach- 
ten zijn 14 storingsambtenaren op 
pad, die voorzien zijn van de be- 





WV x 
Y , 


Ф 
Ф 
Ф 
e 

Ф о 9 9 
Ld 


Ф 
Ф 
. Ф 
H 
ДА; 
à t A? 
| è + 
D $ 
$ 
* 
. 
è 


* 
+ 
> 
Ф Ф 
* 
Ф 


Ф 
Фоо оо о e. "Tu 
-+ 

Ф Фф 9 99 9 


Ld 
* 
е 


НОЕ GROTER DE CONCENTRATIE VAN 


MENSEN, DES TE KLEINER DE 
VRIJHEID PER INDIVIDU 


nodigde apparatuur zoals draagbare 
veldsterktémeters. 

Uiteraard viel al 20 % uit, doordat 
geen storing werd vastgesteld en 
nog eens 5 % omdat de antenne of 
het ontvangapparaat ondeugdelijk 
waren. 

In ca. 70% van alle gevallen werd 
ook de storingsbron gevonden en 
dan blijkt welk een waslijst van 
storingsmogelijkheden bestaat. 

Bij de radio zijn het vooral contact- 
mechanismen van automatische rege- 
laars (strijkbouten, centrale verwar- 
ming, koelkasten, aquaria, etc.), als- 
mede puntlasapparaten, tellers enz., 
die de storingsbron vormen. Ook bij 
televisiestoringen zijn deze voor een 
derde deel de oorzaak. 

De kleine collectormotoren, zoals die 
in scheerapparaten, koffiemolens, stof- 
zuigers en andere huishoudelijke 
apparaten voorkomen, geven even- 
eens aanleiding tot ergernis en nemen 
zeker 25 % voor hun rekening. 
Meestal is degene, die de storing 
veroorzaakt, zelf geheel onkundig 
van dit feit en het is logisch, dat in 
zo’n geval de justitie hierbij niet 
behoeft op te treden. 


Speurders 
Men moet zich eens voorstellen wat 
al aan storingsbronnen wordt ge- 
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vonden om de deskundigheid van 
deze speurders te proeven. 

Wat denkt U van een gloeilamp, die 
een frequentie-gemoduleerd signaal 
uitzendt? 

Of de handboormachine, die soms 
wordt gebruikt en dat nooit continu? 
Het is niet alleen de veldsterktemeter 
maar ook een zesde zintuig dat deze 
moderne detectives gebruiken. 

Zij hebben tot taak de storingsbron 
achteraf op te sporen en eventueel 
advies te geven voor de ontstoring. 
In wezen is het natuurlijk nodig de 
storingen bij de bron, de fabricage 
van toestellen, aan te pakken. 

Om aanvaardbare eisen voor alle bij 





Ik heb er gelijk een op het dak laten zetten voor het derde en 
vierde programma, dat was goedkoper en voorkomt wachten. 


212 


ontstoring betrokken partijen op te 
stellen en voor wettelijke regeling 
voor te stellen is de Radiostorings- 
commissie in het leven geroepen. 
Deze commissie bestaat uit afgevaar- 
digden van o.a. de rijksluchtvaart- 
dienst, N.R.U. en N.T.S, de in- 
dustrie en P.T.T. 


Het voorkomen 
In een straal van enige honderden 


VOLTMETER 





94 V 
AUTOLAMPJE 


meters rondom de radiotelescoop van 
Dwingelo is het verboden auto te 
rijden of koffie te malen. 

Dit is bv. op de Rozengracht 220 drie- 
hoog in Amsterdam niet mogelijk. 
Daar razen de trams en auto’s voorbij 
en wordt op vijf meter van de antenne 
op de zolderkamer van een knutsel- 
buur een handboormachine gehan- 
teerd. 

Er moet dus voor gezorgd worden, 


LDR 
FOTOWEERSTAND 


SPANNINGSSTABILISATIE MET LDR 


Indien we een wisselspanning, die 
door middel van een transformator 
aan het lichtnet wordt ontleend, 
willen stabiliseren, kunnen we met 
goed succes, en op eenvoudige wijze 
van een Philips fotoweerstand (cad- 
mium sulfide weerstand), gebruik- 
maken. 

De proef werd als volgt ingericht 
(zie schema). De door de potmeter 
regelbare ingang spanning Ei werd 
steeds zó ingesteld, dat achtereen- 
volgens allerlei spanningen werden 
verkregen. Tegelijkertijd werd de 
uitgangsspanning Ev gemeten. 

De resultaten van de meting leverden 
de hierbij gaande kromme op: 


Uit deze kromme blijkt, dat indien 
de aangelegde spanning Ei verandert 
van 12,6 V tot 20 Volt, de uitgangs- 
spanning praktisch constant op то 
Volt wordt gehouden. M.a.w. als de 
secundaire spanning met 8 Volt 
mag veranderen, de netspanning dus 
met ca. фо Volt mag veranderen 
zonder dat dit aan de uitgangs- 
klemmen merkbaar is. 

Op dezelfde wijze kunnen we ook 
gelijkspanningen stabiliseren, bv. in- 
dien we een transistorradio uit het 
lichtnet willen voeden, en we zeker 
willen zijn van een constante span- 
ning. 


J. Vermeer 
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dat de collectormotor of de schakelaar 
reeds bij de fabricage wordt ont- 
stoord. 

Het is jammer dat bij tal van ont- 
werpers of in het geheel niet, of vaak 
ook te laat aan ontstoring aandacht 
wordt besteed. Daar staat tegenover 
dat er bij de grote fabrieken ont- 
storingsafdelingen zijn, die de mate 
van storing van een nieuw ontworpen 
model vaststellen en maatregelen 
treffen om die te onderdrukken. 


Wat is storing? 

Bij het bepalen van de ,,grootte" van 
de storing moet worden uitgegaan 
van een genormaliseerd meetapparaat. 
De internationale commissie CISPR 
heeft jaren gewerkt aan een genorma- 
liseerd meetapparaat, waarmee vol- 
gens een omlijnde meetmethode 
stoorspanning, zowel als stoorveld- 
sterkte numeriek wordt vastgesteld. 
In West-Duitsland kent men de z.g. 
VDE-voorschriften. In het voor- 
schrift VDE 0875; worden bijvoor- 
beeld de eisen voor de stoorspan- 
ningen onderscheiden in drie klassen 
С, Меп К (groot, normaal en klein). 
Ook voor de stoorstraling van appa- 
ratuur wordt een indeling in deze 
drie klassen aangehouden. 


Hoe te ontstoren? 

De middelen, waarmee ontstoring 
kan worden  verkregen, zijn de 
volgende: 

i. Weerstanden. Deze worden ge- 
bruikt voor het vergroten van de 
demping, waardoor oscillerend uit- 
slingeren wordt voorkomen. 
Voorbeelden: ontsteking van ver- 
brandingsmotoren, kontaktontsto- 
ring, koolborstels en koolplaten bij 
stroomafnemers. 

In dit verband kunnen de VDR 
(spanningsafhankelijke) weerstanden 
worden genoemd, die vaak nuttig 
werk verrichten, evenals de PTC- 
weerstanden. 

2. Condensatoren. Er zijn verschil- 
lende uitvoeringen zoals doorvoer- 
en breedbandcondensatoren. De toe- 
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Een bijzonder kenmerk van komple- 
mentaire transistors is wel, dat ze 
hun weerga niet kennen in de buizen- 
techniek. 

De ene is namelijk het elektronische 

spiegelbeeld van de andere. 

Schakelingen met komplementaire 

symmetrie maken gebruik van twee 

eigenschappen, die juist voor pnp- 
npn-kombinaties kenmerkend zijn: 

1 In een normale schakeltoestand 
loopt de stroom in elke elektrode 
van een pnp-transistor tegenge- 
steld aan die in eenzelfde elektrode 
van een npn-transistor. 

2 De polariteit van een ingangs- 
signaal, dat nodig is om de 
stroom in een pnp-transistor te 
vergroten is tegengesteld aan die 
van het ingangssignaal voor een 
npn-transistor. 

Men noemt de eigenschap onder : 


Fig. r. Principe van statische ymmetrie. 
Fig. 2. Principe van dynamische sym- 
metrie. 

Fig. 3. Klasse-A-versterker, waarin 
dubbele symmetrie is toegepast. 

Fig. 4. Flip-Flop-schakeling (astabiel). 


SYMMETRISCHE SCHAKELINGEN 


de statische symmetrie en onder 2 de 

dynamische symmetrie. 

De schakelingen, waarin komple- 

mentaire symmetrie wordt gebruikt, 

kunnen in drie groepen worden ver- 

deeld, en wel als er gebruik wordt 

gemaakt van: 

А. de statische symmetrie (tegen- 
gestelde stroom); 

B. de dynamische symmetrie (tegen- 
gestelde spanning); 

C. de beide eigenschappen. 


Fig. 1 toont een klass-A-versterker, 
waarin de positieve ingangsstroom 
door TR т wordt gekeerd en dan 
geschikt is om TR 2 te sturen. 

Fig. 2. Om de positieve pulsen te 
versterken dienen de beide tran- 
sistors alleen tijdens de duur van de 
pulsen te geleiden. Een positieve 
puls zal beide transistors tot geleiding 
brengen en aan RL een positieve puls 
opwekken. 

Fig. 3. Beide eigenschappen worden 
benut in een klasse A-balansverster- 
ker. Voor maximaal resultaat is het 
bij versterkers noodzakelijk, dat er 
in de belastingsimpedantie (bv. de 
luidspreker) geen stroom vloeit, als 
er geen signaal is. In de buizen- 
techniek, maar ook bij transistor- 
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eindtrappen wordt daarom een trans- 
formator gebruikt (impedantiekoppe- 
ling). 

In de versterker met statische sym- 
metrie wotdt de belastingsweerstand 
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eveneens vrij van gelijstroom ре- 
houden. De nulstroom, die de col- 
lector van de pnp verlaat, wordt 
door de npn nagenoeg weerstandloos 
opgenomen. 


Sp 





Door de dynamische symmetrie is 
balanssturing van het signaal mo- 
gelijk. Als er bv. een positief signaal- 
deel aan de ingang van beide tran- 
sistors wordt gelegd, zal dit bij de 
pnp tot vermindering en bij de npn 
tot vermeerdering van de collector- 
stroom leiden. 

Figuur 4 geeft nog een bijzondere 
toepassing van de dynamische sym- 
metrie. Het ingangssignaal van de 
eerste (npn) transistor heeft namelijk 
dezelfde fase als het ingangssignaal 
van de tweede (pnp). Door nu in- en 
uitgang van de totale versterker met 
elkaar te verbinden, ontstaat een 
oscillator, die door de grote gezamen- 
lijke versterkingsfactor een blokpuls 
doet ontstaan (astabiele multivibra- 
tort). 

Dit vierde prototype hoort eigenlijk 
niet bij de basisschakelingen, maar 
het is wel zo ingrijpend anders, dat 
we de oscillatortoepassing er toch 
maar bij hebben genoemd. 

Figuur 4b geeft een praktische uit- 
voering van een multivib met de 
kombinatie 2 N 1304/2N 1305. Per stuk 
kosten deze f 3,50, ongeacht het type 
(N.V. Diode - Hilversum). 

De frequentie van de oscillator is 
afhankelijk van de waarde der weer- 
standen en van de condensator. Kiest 
men in plaats van R2 direct een luid- 
spreker, dan zal de toon tot so Hz 
dalen. Bij een waarde van 1000 ohm 
ligt de frequentie op 400 Hz. Bij het 
gebruik van een luidspreker is zeer 


Fig. y. Gestabiliseerde klasse- /A-versterker met een spannings- 
versterking van 660 en een vermogensversterking van уз dB 


(zie fig. т). De ingangsimpedantie is гооо obm. 


Fig. 6. Schakeling met 67 dB spannings- en 34 dB ver- 
mogensversterking met een ingangsimpedantie van 300 ohm en 


een uitgangsvermogen van roo mW, 


Fig. у. Pulsversterker met 0,25 Volt halfsinus aan de ingang 
en 20 Volt blokpulsen aan de uitgang (zie fig. 2). 





eenvoudig morse-zoemer te maken, 
doch zoals gezegd zal men de toon 
dan iets hoger moeten leggen door C 
te veranderen. 


Meer direkte toepassing van de 
figuur 1 is de gestabiliseerde, direct 
gekoppelde versterker in figuur 5 en 
de balansversterker uit figuur 6. 

De pulsversterker uit figuur 7 mist de 


6A 
of 


An Som SERIE 


bij Оһ > Ка 
DI = № ал 


Fig. 8. Klasse-B-balansversterker met 100 Y, tegenkoppeling. 
Het uitgangsvermogen is soo mW (zie tabel 1). 


Tabel т. Harmonische vervorming van de klasse B-versterker 


uit figuur 8. 


batterij die voor de basisvoorspan- 
ning zorgt (vergelijk fig. 2), omdat 
op deze wijze een blokvorming 
mogelijk is van de halfsinusvormige 


Fig. 9. Een variant van de klasse B-versterker uit figuur ё 
is een beeldtijdbasis voor direkte sturing van een TV -afbuigspoel. 
Let op de bizondere oscillator met puntkontakttransistor 
(evt. tecnetron) voor het omvormen van de blokpuls tot een 


lineaire zaagtand. 


PUNTCONTACT OSCILL 
- 20 


2р 


36K 


ingangsspanning. Hierdoor heeft de 
voedingsspanning slechts één aan- 
sluitpunt. 

Van bijzondere aard is ook de 
klasse B-versterker uit figuur 8. 
Hierin treedt een absolute gestabili- 
seerde tegenkoppeling op. Om dit te 
verklaren dient men zich een positief 
gaand signaal voor te stellen, dat de 
stroom in de eerste pnp doet ver- 
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Fig. ro. Symmetrische uitgang van de nieuwe Philips- 
transistorontvanger. De weerstand R dient voor instelling in 
het werkpunt. 


Fig. rr. Wideoversterker met frequentiekarakteristiek van 
20 Hz tot 7,5 MHz. De spanningsversterking is уу en de 
ingangsimpedantie sooo орт. De weerstand Кі is verant- 
woordelijk voor de sterke tegenkoppeling. Een grotere waarde 
zal de versterking bevorderen en de bandbreedte verkleinen. 
Preguentie-afbankelijke meekoppeling kan worden verkregen 
door Rm en Cm. 


а N24 Cm 





meerderen en in de eerste npn doet 
verminderen, zodat de stroom door 
КІ zal toenemen. Bij de stroomloop 
door de beide uitgangstransistoren 
zal dit juist omgekeerd zijn, zodat er 
van tegenkoppeling sprake is voor de 
onbalans in de schakeling. Deze 
absolute tegenkoppeling wordt het 
best begrepen als men zich een toe- 
stand van onbalans voorstelt in de 
eindtrap. Veronderstelle men dan dat 
de belasting positief is ten opzichte 
van massa, dan zal dit ontstaan, door- 
dat de stroom door de pnp C groter 
is dan die door de npn-transistor D. 
Als de basisspanning relatief konstant 
is, dan zal de positieve spanning over 
RL als voorspanning optreden aan de 
basis van beide ingangstransistors, 
waarvan de pnp in geleiding zal toe- 
nemen, terwijl de stroom door de 
npn A wordt onderdrukt. Daardoor 
zal ook de stroom door transistor D 
toenemen en die in C dalen. De 
veronderstelde afwijking werkt dus 
zichzelf tegen. 

De figuur 8a geeft de vervormings- 
karakteristiek van tweede en derde 
harmonischen bij een belasting van 
20 Q; hogere harmonischen liggen 
belangrijk lager. 

De frequentiekurve is recht van nul 
(door gelijkstroomkoppeling) tot 30 
kilohertz. De versterking kan zelfs 
зо dB zijn bij een goede keuze van de 
transistors. 

Figuur 9 laat een variant op dit 
thema zien, nl. de vertikale af- 
buiging in een tv-ontvanger. Hierin 
is de afbuigspoel direkt met de 
klasse B-versterker gekoppeld. De 
transistor aan de ingang vormt de 
blokspanning om in een zaagtand, 
die door de symmetrische versterker 
lineair wordt versterkt. 

Bij volle uitsturing trekt de spoel 
ongeveer 28 тА bij 12 volt. 

Een videoversterker met hoge in- 
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Er zijn ongeveer 1o miljoen blinden 
op onze wereld. Ze leven in een eigen 
wereld, die wc moeilijk kunnen na- 
bootsen door eens met een blinddoek 
in een vreemde ruimte te lopen. We 
zouden tegen allerlei obstakels stoten 
en na korte tijd in paniek de blind- 
doek afrukken. Om ons het gevoel 
van een blinde voor te stellen zouden 
we vijf jaar geblinddoekt moeten 
zijn. We zouden merken, dat alle 
andere zintuigen, die thans voor 
belangrijke levensfuncties door ons 
worden verwaarloosd, gescherpt zijn. 
Gehoor, gevoel en geheugen zijn de 
communicatiemiddelen met de bui- 
tenwereld, die bij de blinde beter zijn 
ontwikkeld dan bij ons. 

De blinde mens kan zich in een 
moderne maatschappij enigermate 
staande houden, maar zijn kansen 
blijven klein. Allerwegen wordt dan 
ook gezocht naar apparaten, die, 
gebruik makend van de scherper 
ontwikkelde andere zintuigen, het 
oog zouden kunnen vervangen. 


De Russische psychiater Isaac Gold- 
berg heeft een 22-jarige vrouw aan 
een wetenschappelijk forum voorge- 


steld, die, weliswaar ziende, maar 
geblinddoekt, de gedrukte letters 
van een krant kon spellen. Met een 
stuk glas over de krant kon zij nog 
slechts de koppen „lezen”. De kleur 
wit noemde zij smerig, blauw was 
golfachtig en rood korrelig. 

Het bewijs werd geleverd, dat de 
gevoelszenuwen in haar vingertoppen 
lichtgevoelig zijn en thans wordt 
onderzocht of deze merkwaardige 
eigenschap het gevolg is van blinde 
voorouders, van wie zij zowel het 
brailleschrift leerde als gewoon schrift, 
of dat het iets te maken heeft met 
haar epileptische aanvallen. Belang- 
tier is echter dat men onderzoekt 
of haar geval alleen staat. 


Elektronische apparaten 

Het is onvoorstelbaar dat men mid- 
delen zou vinden om op een of andere 
wijze de gevoelszenuwen van vingers 
lichtgevoelig te maken. De elek- 
tronicus wacht hierop in ieder geval 
niet en zoekt direkter middelen om 
de blinde wat meer van zijn omgeving 
te laten weten. 

In de pocket VAN ECHO TOT 
RADAR wordt een eenvoudig hulp- 








Een Russische vrouw met licht- 
gevoelige vingertoppen. Dr. I. Gold- 
berg en gijn patiënt (22) Rosa 
Kuleshova 


middel beschreven om echo’s te 
maken (fig. 2). Het doet wat denken 
aan de toeter uit vroeger tijden voor 
hardhorenden. Het fijn ontwikkelde 
gehoor van de blinde zou uit de aard 
van de echo’s kunnen gewaar worden 
hoever een obstakel van hem is ver- 
wijderd en de aard van de reflektie 
(wat er wordt geabsorbeerd en wat 
niet) kunnen hem een indruk geven 
van de stofsoort waarop de door hem 
veroorzaakte knipgeluiden weerkaat- 
sen. Zelfs zou de goedgetrainde 
luisteraar behalve de echotijd en de 
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Fig. 2. Hen simpele sonar ( echo )- 
reflector, die werd gepubliceerd in 
de pocket van echo tot radar. 


echotoon ook het echovolume kun- 
nen benutten om de vorm enigermate 
te bepalen van het weerkaatsende 
object. 


Gevoelsoog 

Enige jaren geleden werd in Engeland 
een proef genomen, waarbij op de 
naakte borst van een blinde een vlak 
was bevestigd, dat prikken kon af- 
geven. De prikkers” waren in een 
groot aantal over het vlak verdeeld 
en de prikenergie werd bepaald door 
de hoeveelheid licht, die op een bij 
elke prikker behorende fotocel zou 
vallen. Wij hebben over deze proef- 
nemingen nooit meer iets gehoord. 
Het moet echter duidelijk zijn, dat 
een met een groot aantal lichtcellen 
opgebouwd  ,,0og" een duidelijk 
beeldpatroon moet kunnen tekenen. 


De wandelstok 

Het feit dat blinden een wandelstok 
gebruiken is niet alleen om de stoep- 
rand te herkennen. Blinden prefereren 
metalen hakken of een metalen punt 
aan de wandelstok omdat ze zich 
oriënteren op de echogeluiden die ze 
zelf veroorzaken. Toch zijn de hond 
en de stok slechts beperkte hulp- 
middelen voor hem, die zich in de 
stad die hij niet ziet moet voort- 
bewegen. Kleine voorwerpen zijn 
onherkenbaar. 


Ultrasonische hulp 

Tijdens het internationale congres 
voor technologie en blindheid in 
New York zijn enkele bijzondere 
toepassingen van ultrasonie gede- 
monstreerd. De belangrijkste was 
wel die van Leslie Kay, Birmingham, 
Engeland, die gedurende lange tijd 
vleermuizen heeft bestudeerd en daar- 
om een breedband frequentie gemo- 
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duleerd signaal verkoos boven tik- 
geluiden, zoals die bij radar en 
sonar *. Met een sonarsysteem zou- 
den tikgeluiden dus korte pulsen 
met een frequentie van bv. 10 kHz 
wel kunnen worden gebruikt, maar 
de praktijk heeft bewezen dat de 
kosten voor een dergelijk apparaat 
niet opwegen tegen de bijna zelfde 
resultaten van een wandelstok. 

Het principe van de heer Kay komt 
erop neer, dat hij constant variërende 
tonen met een sweep tussen 30 en 





Go kHz uitzendt. Het echo-signaal zal 
zich hiermee mengen en een hoorbare 
toon als „middenfrequente’”’ zal het 
resultaat zijn.** 

Het systeem is stil tot er een echo 
optreedt, die tot maximaal 5 kHz kan 
lopen. 

Dit signaal wordt niet direct met een 
oortelefoon naar het oor geleid, maar 
via een buis, die het normale horen 
dus mogelijk laat. 

Beide oren worden gebruikt om de 
binaurale eigenschappen (zie Rich- 





PLASTIC RADARANTENNE 





Met 4100 plaatjes van fiberglas, be- 
dekt met een dun zilverlaagje, heeft 
Sperry Cy. een radar antenne ont- 
wikkeld die tweemaal zoveel signaal- 
versterking geeft dan vroegere me- 
taaluitvoeringen. 

Door deze opbouw, die een scherp 
gericht signaal voor raketbesturing 
levert, is een solider constructie ver- 
kregen dan wanneer de plaatjes van 
aluminium zouden zijn vervaardigd. 
Bij deze hoge frequenties is een zo 
effectief mogelijke focussering van de 
uitgestraalde energie noodzakelijk. 


Më 


рар 


Fig. 3. Vereenvoudigde voorstelling 
van een grove licht-druk-omzetter. 


Het apparaat werd ontworpen 
voor het vormen van een beeld op de 
borst. Het aantal cellen kan niet 
onbeperkt worden opgevoerd door de 
geringere gevoeligheid van de borst- 


huid. 


tingshoren sept. 1962, no. 7) te be- 
nutten, 

Na enige uren training konden 
blinde proefpersonen een vlakke 
muur op 1o meter, een 5 cm deurpost 
op 3 meter en een één-millimeter 
draad op 1 meter afstand herkennen. 
Op kortere afstanden is de herken- 
ning nog veel duidelijker. 

Door beweging van het apparaat 
konden zij obstakels van verschillen- 
de grootte en vorm herkennen aan 
een soort „geluidsbeeld”’. 
Aangezien nog verder ontwikkelings- 
werk nodig is zal het apparaat voor- 
lopig nog niet op de markt ver- 
schijnen. 

De sonarapparaten zullen in de naaste 
toekomst een belangrijke rol gaan 


LICHTGEVOELIGE 
CELLEN 


spelen, ook al blijft het hulpmiddel 
gebrekkig. De afstand tussen de 
blinde en zijn omgeving wordt aan- 
merkelijk verkleind, maar het oog is 
daarmee niet vervangen. 


Mogelijkerwijs zullen het ,,ziende" 
maken van gevoelszenuwen, bv. in 
de vingertoppen of in andere plaatsen 


ELECTR, MAGN. 
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van de huid de gehandicapte nog 
dichter bij het dagelijks gebeuren 
brengen. 

* Sonar is de geluidsradar zoals die onder 
water wordt toegepast en ook wel voor 
blinden werd aanbevolen. 

** Zie voorde frequentie-gemoduleerde 
sonar ook de Elsevier pocket: Van Echo tot 





Met het eenvoudige schakelingetje 
uit figuur 1 zijn frequentiemetingen 
mogelijk in het gebied tussen тоо 
kHz tot zoo MHz. Wil men de 
frequentie van een oscillator of 
zender nauwkeurig vaststellen. 

Aan P legge men dan het onbekende 
signaal, terwijl Q met de uitgang van 
een meetzender wordt verbonden. 
A is de gemeensci.ppelihe aard- 
verbinding. Met een hoofd- of oor- 
telefoon wordt de meetzender ge- 
draaid eerst tot een toon wordt ge- 
hoord en daarna verder tot deze 
toon zo laag wordt, dat hij niet meer 
hoorbaar is. Op de meetzender kan 
dan de onbekende frequentie worden 
afgelezen. Dit geldt natuurlijk alleen 
als men de onbekende frequentie 
wel bij benadering weet. 

Is dit niet het geval, dan wordt de 
signaalgenerator voorzichtig gedraaid 
tot de volgende toon hoorbaar wordt. 
Men dient er vooral op te letten dat 





men niet door deze toon heen draait. 
Ook nu wordt weer de frequentie 
vastgesteld en als F2 genoteerd. De 
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Radar. 

juiste frequentie kan nu worden 
berekend met Fi x Faf/ Бә — ER 
Als men aan een zender meet zal het 
voldoende zijn om Q met een kort 
stukje draad als antenne te voorzien. 


Bij groter zendvermogen kan immers 
de diode doorbranden. 


Kristal-meting 

Om de frequentie van een kristal te 
bepalen wordt dit tussen de generator 
en punt P of Q van de mixer aan- 
gesloten (fig. 2). In plaats van de 
telefoon wordt een so uA-meter ge- 
kozen. Bij de kristalfrequentie zal de 
meter duidelijk doorslaan. 

Vele andere toepassingen van deze 
mixer moeten mogelijk zijn. 
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Fig. r. Om de werking van 
de synchrodyne uit te leggen 
stellen we ons voor dat aan 
A-B een wisselspanning bv. 
I MHz wordt gelegd; indien 
nu aan C-D een signaal 
met gelijke frequentie en fase 
wordt gelegd, zullen alle 
geleiders bij negatief signaal 
niet en bj positief signaal 
wel geleiden. De uitgang EF 
zal dus afwisselend kort- Li 
gesloten en open zijn. Er 
vindt dus detectie plaats en 
bij E-F gal een gedetecteerd 
signaal verschijnen, als A-B 
in amplitude gemoduleerd 
zou zijn. 

Wordt aan A-B een signaal 
met afwijkende frequentie 
gelegd, dan zal weliswaar de 
diodegeleiding variëren, maar 
in een verschilfrequentie, dan 
gullen de dioden voortdurend 
geleiden. 

Als de frequentiemoes van 
de antenne aan AB wordt 
gelegd zal het resultaat zijn, 
dat alleen die frequentie er- 
door komt, die in de pas 
loopt met die van de bulp- 


oscillator. 


Er zijn verschillende manieren om uit 
de frequentiemoes, die de antenne 
binnenkomt, die frequentie te kiezen 
die we wensen. 

Een filter mist voldoende selektiviteit, 
zodat een hulposcillator erbij wordt 
gehaald. In de superheterodyne scha- 
keling dient de verschilfrequentie als 
verder te verwerken signaal. 

Bij de synchrodyne wordt eveneens 
een hulposcillator gebruikt, die pre- 
cies gelijk moet lopen met frequentie 
en fase van het te ontvangen station. 
Voor de ontvangst van één zender 
zou het voldoende zijn een kristal- 
oscillator te gebruiken, die tesamen 
aan een modulator worden gekoppeld 
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Synchrodine 


Wil men meerdere stations ontvangen 
dan is synchronisatie van de oscillator 
met het afgestemde signaal nood- 
zakelijk. 

In figuur 2 wordt de schakeling 
gegeven van een volledige synchro- 
dyne ontvanger. Hoewel hierin de 
beide triodedelen van de ECH 81 in 
een stabiele oscillator zijn geschakeld 
is een extra synchronisator nodig, 
die in figuur 3 is getekend. 

Zonder deze extra trap zijn alleen de 
sterkste stations te ontvangen, aan- 
gezien hierop wordt gesynchroni- 
seerd. Bij gebruik van de sync- 
versterker vervallen de condensatoren 
C16 en С17. 

Om de sterke ruis, die in het algemeen 


zal optreden als er géén ontvangst is, 
zal het aan te bevelen zijn door 
middel van trimmers de te ontvangen 
stations vast in te stellen. Voordeel 
van de synchrodyne is wel de storing- 
vrije ontvangst door de zeer grote 
selektiviteit. Deze voordelen gaan 
echter verloren indien frequentie en 
fase niet precies dezelfde zijn. 

Het ontvangertype is dan ook minder 
populair door de grote hoeveelheid 
onderdelen, die voor deze nauwkeu- 
righeid noodzakelijk zijn. 

In speciale gevallen kan de schakeling 
echter nuttig zijn. 

Door de tunneldiode is de synchro- 
dyne echter weer in de belangstelling 
gekomen (zie elders in dit nummer). 


"m 








Fig. 2. Principeschakeling van een synchrodyne-ontvanger met 
balansoscil/ator. 








Fig. 3. Extra synchronisatietrap, die bet mogelijk maakt 
ook met de zwakkere stations de oscillator in de pas te brengen. 





POCKETS 


GEHEIMEN VAN HET MAGNETISME 


Op een zeer aantrekkelijke vaak boeiende wijze vertelt 
de schrijver Francis Bitter, hoogleraar aan de Massa- 
chusetts Institute for Technology zijn eigen levensloop. 
Dit lijkt vreemd, maar juist daardoor wordt het gehele 
gebied van het magnetisme in chronologische volgorde 
voor de lezer ontsluierd. 

Men leert fouten van geleerden waarderen op het 
moment, dat uit de doeken wordt gedaan hoe atomen 
magneten zijn. Met zeer duidelijke illustraties wordt 
aangetoond hoe theorieën, zoals die van Einstein worden 
bewezen. Ook wordt het verband tussen het aard- 
magnetisme, magnetische inductie en de magnetische 
eigenschappen van een atoomkern besproken. 


HET WONDERLIJKE NEUTRON 


Zij, die iets meer willen onderzoeken dan alleen dat 
wat er in elektronicaleerboeken staat, zullen al gauw 
belangstelling hebben voor de kernphysica. 

Deze pocket is een beslist goede inleiding tot deze weten- 
schap. We leren uit dit boekje bijvoorbeeld, dat het 
neutron niet ondeelbaar is. 

Het kan onder bepaalde voorwaarden uiteenvallen in 
een proton en een elektron (dus een positief en een 
negatief geladen deeltje) en een deeltje, dat men voor- 
lopig neutrino (klein neutron) heeft genoemd. 

Bij deze deling wordt een grote hoeveelheid energie 
afgegeven, dat eerst als een overschot in massa in het 
neutron aanwezig was. Het is gebleken, dat het neutron 
eigenlijk een magnetisch hoopje is, dat een noord- en 
een zuidpool heeft. Het lijkt in structuur op een atoom, 
waar het zelf in de kern is opgenomen. Een atoom 
bestaat immers uit een kern van protonen en neutronen 
met daarom een wolk van eromheen draaiende elek- 
tronen. 

Het neutron heeft ook een kern (weer een proton) met 
een negatief geladen deeltje, noem het electron, dat in 
een snelle draaiing de kern met een wolk van magne- 
tische energie omgeeft. 


HET GELUID EN ONS GEHOOR 


Elders in dit nummer hebben we geschreven over ons 
gehoor in samenhang met hoortoestellen. Het zou te 
ver leiden alle facetten van het horen te behandelen in 
een dergelijk artikel; daarvoor zijn er boeken als de 
hiergenoemde pocket. Op zeer heldere wijze worden 
de werking van ons gehoor, zowel biologisch als 
akoestisch besproken. Verschillende takken van weten- 
schap zijn erbij gehaald, waarbij de meest recente resul- 
taten van onderzoek zijn genoemd inzake akoestiek, 
anatomie, high-fidelity, elektronica, hydromechanica, 
zoölogie en fonetiek. Naar onze mening onmisbaar 
voor hen, die zich met geluid bezighouden. 
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Er zijn verschillende mogelijkheden 
om met mechanische middelen model- 
besturing te bedrijven, doch de ver- 
wezenlijking met transistors is, mede 
door de huidige lage prijs van half- 
geleiders, wel het meest interessant. 
Voor de ontvanger wordt door het 
geringe gewicht en de eenvoudige 
opbouw de superreg aanbevolen. 
De superreg heeft als eigenschap, dat 
op de momenten, dat er geen ont- 
vangersignaal ís, een ruis optreedt, 
die in sommige schakelingen wordt 
benut. 

Het ontvangstsignaal kan klein zijn, 
maar de ruisspanning is altijd de- 
zelfde. 

Om deze ruisspanning op te voeren 
is het nodig, dat de spoel Sm2 ver- 
vangen wordt door een weerstand 
van 2 tot: kilohm. Hoe kleiner deze 
weerstand is, des te groter zal de 
ruisspanning zijn. Daar staat echter 
tegenover, dat deze weerstand groot 
genoeg moet zij om de doof- 
frequentie (ca. 20 kHz) in stand te 
houden. Hoe kleiner deze weerstand 
wordt, des te hoger wordt de doof- 
frequentie en des te slechter zal de 
superregeneratieve werking zijn. 

De schakeling in figuur 2 dient om 
de ruisspanning te detecteren. 
Zolang er geen signaal in de antenne 
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binnenkomt, is de ruis zo sterk, dat 
door de polarisatie van de diode bijna 
geen collectorstroom in de OC 74 
zal lopen. Valt het ruisen uit, doordat 
er een signaal binnenkomt, gemodu- 
leerd of ongemoduleerd, dan wordt 
de positieve spanning aan de basis 
van OC 74 verkleind en zal het relais, 


Pi je 


door stijging van de collectorstroom, 
aanspreken. 

De instelling van het werkpunt ge- 
schiedt met Rr, waarvoor Rz als 
stopweerstand dient. 

Het benutten van dit principe werpt 
een hoog rendement af, omdat de 
zender niet gemoduleerd behoeft te 


Voorbeeld van een standaardgender met kristal- 


oscillator. Bij de punten AB kan desgewenst toonmodulatie 


worden toegepast. 


L1 = 14 W - 0,4 mm / 3 W - 0,5 mm ernaast. 
L2= 8 + 8 W-0,5 тт / 3 УУ - 0,6 mm daarover in midden. 


Spoellichaam 7 tot 9 mm met ferriet of poederkern. Lg 
OC 170 , AF 116 





toT 


We 
T * 
a| | те 


| 
| 
| 
| 
| 
9712 MHz 


pa 


A B 


Fig. 2. Detectie van de ruisspanning biedt een hoog rendement. 


zijn en de reikwijdte zeer groot is, 
omdat een minimaal signaal al vol- 
doende is om de ruis te onderdrukken 
en ook, omdat de stuurspanning 
altijd gelijk is. 

Uitgangspunt is natuurlijk, dat de 
ruisspanning hoog genoeg is, zodat 
het aanbeveling verdient vooral niet 
de beste weerstanden te kiezen (geen 
ruisvrije). 

Een nadeel van dit systeem is wel, 
dat slechts één stuursignaal ter be- 
schikking staat, waarvoor dus een 
mechanische codering nodig is om 
de verschillende bedieningsorganen 
te regelen, 

Ook zal de ontvanger op deze wijze 
gevoeliger zijn voor stoorinvloeden, 
zodat een zorgvuldige afscherming 
noodzakelijk is. Het lichte zilver- 
papier (staniol) kan echter veel nut 
opleveren. In de schakeling dient 
bovendien de condensator van 5 uF 
om een aanspreken op kortc stoor- 
pulsen te voorkomen; de pulsen 
moeten van voldoende lange duur 


zijn om het relais in werking te 
stellen. 

Door de instelling met Rr is het 
aanspteekmoment nauwkeurig in te 
stellen. 

Wij zullen hier niet ingaan op de 
mechanische systemen, waarbij met 
één puls meerdere besturingsfuncties 
kunnen worden verricht. Figuur 3 
geeft een voorbeeld van een variant 
op de bekende stuurmethode. 


Toonmodulatie 

Omdat voor elektronici de mecha- 
nische problemen vaak zwaarder 
wegen dan de hogere kosten van een 
elektronische oplossing wordt in 
figuur 4 een toongemoduleerd systeem 
aangegeven. 

De spoel L in 4a kan met een spoeltje 
uit een koptelefoon worden ре- 
realiseerd maar de condensator zal 
dan groot worden. Beter zal een F4 
van Amroh bevallen die met kern 
тоо mH is. Deze kring vormt met de 


Fig. r. De basis-ontvanger met versterker voor modelbesturing. 
Bij sturing met één kanaal (ruis-systeem) , wordt de smoorspoel 
SM 2 vervangen door een weerstand van 2 tot y Rilohm. 
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weerstand R1 een frequentie-afhanke- 
lijke spanningsdeler. 

Op de afgestemde frequentie is de 
spanning aan de basis van de OC 74 
veel hoger dan bij andere frequenties, 
omdat de kring dan de hoogste 
impedantie bezit. Deze laagfrequente 
spanning wordt na versterking door 
de OC74 via C2 naar de diode geleid, 
die een gelijkspanning aan de basis 
legt en deze negatief maakt. Hierdoor 
zal het relais dichtklappen. 

De weerstand Кї dient behalve voor 
de instelling van de spanningsdeler 
ook voor ontkoppeling bij het ge- 
bruik van meerdere relaistrappen. 
Men kan een ongelimiteerd aantal 
van dergelijke eenheden zonder meer 
aan de uitgang van de ontvanger met 
versterker schakelen, mits de afge- 
stemde toonkringen voldoende in 
frequentie van elkaar verschillen en 
ook niet afgestemd zijn op een har- 
monische van een andere trap. 

Als relais zijn de in de dumphandel 
verkrijgbare typen van зоо Q - 20 mA 
zeer goed bruikbaar. 

De meeste relais zijn uitgevoerd met 
meerdere maak/breek-kontakten en 
het is dan ook mogelijk om met bv. 
twee trappen drie funkties uit te 
voeren. In figuur 4b zijn hiervoor de 
relais I en II zodanig geschakeld, dat 
bij het inschakelen van beide toon- 
filters bv. de stroom kan worden 
onderbroken, zodat het model stopt. 
Natuurlijk kan het indrukken van de 
beide schakelaars ook een andere 
functie oproepen. 

Indien men namelijk uit figuur 4b de 
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functie van het tegelijk schakelen van 
II en III bekijkt, blijkt, dat met drie 
relais vijf of zes functies mogelijk zijn. 
Hier zijn slechts voorbeelden ge- 
noemd en een groot aantal variaties, 
vooral met meer trappen blijft open. 


De zender 

De zender is ook met transistors 
uitvoerbaar, temeer, omdat de prijs 
van hoogfrequenttypen met de dag 
lager wordt. 

De figuur 5 geeft een standaard- 
voorbeeld met gebruik van transistors 
als de OC 170. 

De instelling is regelbaar met de 
trimpotmeters van 5 en 1o kilohm. 
Bij het ongemoduleerde systeem is 
alleen het inschakelen van de span- 
ning voldoende. 

Op de punten A en B is modulatie 
mogelijk, als men gebruik maakt van 
het toongemoduleerde systeem. 
Figuur sb biedt een eenvoudige 
sinusoscillator, die met een laag- 


frequenttrafo aan de punten A-B kan 





Fig. 4b. Door het schakelen van twee toontrappen tegelijk 
(waarvoor ook twee oscillatoren nodig zijn) is het mogelijk 
een derde functie te verrichten. In dit voorbeeld is A + B — stop 


en В + C = achteruit 
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worden gekoppeld. De oscillator 
werkt in een gebied tussen зоо en 
1000 Hz, maar deze frequentie zal 
hoger liggen, als de condensatoren 
niet 10.000, doch 3000 pF als waarde 
hebben. In dat geval kunnen de 
spoelen, die de resonantiekringen in 
de ontvanger vormen, kleiner zijn. 
Het is wel zaak, dat de toon sinus- 
vormig is, opdat de ontvanger geen 
verkeerde interpretatie geeft van het 
ontvangen signaal. 

De schakelingen, die hier zijn opge- 
nomen, zijn alle beproefd en zullen 
een waardevol uitgangspunt kunnen 
zijn voor hen, die zich met model- 
besturing bezighouden. 


d'en. X 


а = hoogteroer 
b = richtingsroer 
A + B — stop 
Bij 3 relais bijv.: 
a — links roer 
b — rechts roer 
с == achteruit 


С = langzaam vooruit 
C — toeter 





Relaisschakeling voor toongemoduleerde signalen. 
Voor een frequentie van гооо Fig gal de spoel roo mH 
moeten zijn en de condensator o.25 microfarad. Bij een waarde 


van Ii microfarad is de frequentie ongeveer 300 Hz. 
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Fig. 3. Mechanische: sturing met één ontvangerkanaal. Bij 
elke stuurpuls zal de vin de stuurstang in een andere stand 
brengen. De stuurstang kan of direct mechanisch met het roer 
worden gekoppeld, ofwel een meer-standenschakelaar bewegen, 
die soepel draait en elektrisch verschillende functies regelt. 
De „ийт, kan met een elastiek dan wel met een veermotor op 
spanning worden gebracht. 


Fig. зр. Door een zorgvuldige mechanische konstruktie kunnen 
ook alle tussenfasen van de vin worden benut (8 stoppen). 
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VIDICON MET FIBER GLASSCHERM 


De laatste jaren wordt in vele labora- 
toria ter wereld gebruik gemaakt van 
de Delftse vinding, die o.a. licht- 
kabel wordt genoemd. 

Het licht dat aan de ene zijde van een 
glasdraad invalt, zal, hoe de draad 
ook gebogen wordt, aan de andere 
zijde weer optreden door de reflecties 
tegen de binnenwand van de glasdraad. 





Door een bundel van deze draden te 
maken kan een beeld van de ene zijde 
naar de andere zijde van de glasdraad- 
kabel worden overgebracht. Het 
systeem vindt o.a. toepassing bij 
foto’s van de maag, waarbij een 
dergelijke kabel door de mond naar 
de maag wordt geleid. Het beeld, dat 
aan de ene zijde op het kabeleinde 


KOMPLEMENTAIRE TRANSISTORS 
Vervolg van pag. 224 


gangsimpedantie werd door RCA 
gepubliceerd. De versterker is recht 
van 20 Hz tot 7,5 MHz, met een 
versterkingsfaktor van 75 (fig. то). 
De tegenkoppeling wordt verkregen 
door de weerstand Rt. Ook mee- 
koppeling kan worden verkregen 
door een condensator tussen de 
punten A en B aan te brengen. 


Lit: Transistor circuits and applications, 
- John M. Carrol, р. 64 (MeGraw- 

Hill, London) 
Electronics, February 1963, D. 42 
Dual D.C.-amplifier 6-282 (Unt- 
Office) 
Application Guide RCA silicon 
ИНЕ transistors. 


Toegepaste paren met tussen haakjes het 
pnp-type: 
RCA (Amroh) 2N1493 (2N274) 
Texas Instr. (IN.V. Diode) 

2N'T304 (2N1305) 
Sylvania (-Auditrade) 2N35 (2N34) 
Philips OC79C (OC79) 
ІТТ (Standard El.) А5Ү72 ( .ASY jy) 


28. 12. 

Versterker met hoge ingangsimpedarntie 
recht van 200—20.000 Не (40-80.000 
by — 3 dB) met een totale vervorming 
DAR 1.2 95. 
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fin sp 
T'emperatuurstabilisatie voor een comple- 
mentaire versterker met gloeilampjes. 


wordt geworpen kan aan het andere 
einde worden waargenomen, in welke 
bocht de kabel ook ligt. 

EMI Electronics heeft nu dit principe 
toegepast in de vidicon 9686, waarbij 
het beeldscherm niet van glas, maar 
van vele duizenden glasvezeltjes is 
gemaakt. Het voordeel van deze glas- 
wand is nu, dat het beeld, dat op de 
buitenzijde van de opnamebuis wordt 
geworpen, gelijk is aan de binnen- 
kant. Zelfs de hoek, waaronder elk 
beelddetail binnenkomt, is op dezelf- 
de plaats aan de andere zijde, identiek 
van de glaswand. 

Een filmnegatief, geplaatst tegen de 
wand van de 9686, zal onvervormd 
op het mozaïek worden geprojec- 
teerd, aangezien het hiermee als het 
ware kontakt maakt. Ook het rende- 
ment is op deze wijze veel groter dan 
met normale lenssystemen. 

De nieuwe vidicon wordt voóral ge- 
bruikt tesamen met andere opti- 
elektronische apparaten, zoals rónt- 
genbeeldversterkers, met eenzelfde 
optisch systeem. De vidicon kan ook 
worden gekoppeld met de coherente 
lichtbundel uit een Endoscope, die 
bestaat uit flexibele fiberkabel, zoals 
eerder aangehaald. 

Hen ander interessant toepassings- 
gebied wordt de satelliet-astronomie 
genoemd, waarbij een beeld van harde 
UV-stralen op een fosforlaag wordt 
geprojecteerd. Deze fosforlaag is dan 
aangebracht op de buitenzijde van 
het vidicon-venster. Het oplossend 
vermogen van de buis is тооо lijnen 
per beeldbreedte, hetgeen overeen- 
komt met 75o lijnen van de TV- 
standaard. 
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ULTRASOON REINIGEN 


Er is een nieuw Philips ultrasoon reinigingsapparaat 
leverbaar dat zowel voor ziekenhuizen als voor labora- 
toria een uitkomst kan betekenen. Voorwerpen van de 
meest gecompliceerde vorm kunnen hiermee uiterst 
snel en perfekt worden gereinigd. Voor ziekenhuizen 
kunnen dat medische instrumenten zijn. Zo kan een 
complete sortering chirurgische instrumenten in enkele 
minuten worden gereinigd. Laboratoria kunnen het 
ultrasoon reinigen benutten om voorwerpen van velerlei 
aard zeer snel van aanslag en verontreinigingen te 
ontdoen. 

Het apparaat is leverbaar met zwenkbare wielen. Het 
voordeel van deze verrijdbaarheid is, dat direct op 
iedere gewenste plaats kan worden gereinigd. De 
bediening is uiterst eenvoudig en kan aan iedere leek 
worden opgedragen. Men behoeft niet meer te doen 
dan de te reinigen voorwerpen in een stalen korf te 
deponeren, deze in het bad te plaatsen en het apparaat 
door middel van een knop in te schakelen. Er ís naar 
gestreefd, het apparaat zo klein mogelijk te houden; 
de afmetingen zijn slechts 430 X 350 X 625 mm. Het 
reinigingsreservoir is ruim 200 X 280 X 390 mm?. 


EXPLODING BRIDGEWIRE 


Een contract voor meer dan $ 500,000 voor de levering 
van bouwelementen voor het gebruik in het (ont- 
stekings- en) scheidingssysteem voor de Pershing raket, 
die bij het Amerikaanse leger in gebruik genomen 
wordt, is door International Telephone and Telegraph 
Corporation New York ontvangen. 

Het Pershing project wordt in de eerste instantie door 
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de Martin Company, als hoofd-contractant, uitgevoerd 
voor het Army Missile Command, Redstone Arsenal, 
Alabama. 

Het ontstekings- en scheidingssysteem wordt in de U.S. 
„Exploding bridgewiresystem" genoemd. Bridgewire is 
heel fijn draad, dat door een hoogspanningsimpuls 
ontbrandt en dient voor het verkrijgen van grote druk 
(explosief) of voor het in werking stellen van een 
apparaat werkend onder hoge druk. Deze door druk in 
werking gestelde apparaten kunnen bv. gebruikt worden 
om een neuskegel van een raket af te scheiden, een 
radioantenne te ontvouwen, zonne-energiebatterijen te 
openen, en nog vele andere taken bij raketwapens en 
ruimtevoertuigen. 

De toepassing van „Exploding Bridgewire" elemineert 
het gevaar bij de vroeger gebruikte zeer gevoelige 
pyrotechnische ontstekingsapparatuur en vergroot de 
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veiligheid, doordat de mogelijkheid van toevallige 
explosies door willekeurige of ongecontroleerde radio- 
frequenties sterk verminderd wordt. 

In de wapen- en ruimtevaartindustrie zullen deze 
elektrische systemen, werkende met hoogspanning 
steeds meer gebruikt worden voor het tot ontbranding 
brengen van explosieve ladingen. 

Teneinde tegemoet te komen aan de behoefte worden 
verschillende lichte ontstekingsmodules ontwikkeld en 
gefabriceerd. 
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ELEKTRONISCHE TOERENTELLER 


Fischer G.m.b.H. (Gebr. v. Swaay, Den Haag) brengt 
een uitgebreide serie elektronische „Drehzahlmesz- 
geráte" met optische of magnetische sondes, terwijl ook 
met sleepkontakten kan worden gemeten. 

Met de meeste apparaten kunnen ook differentiaal- 
metingen worden uitgevoerd. 

Verschil- en absoluut toerental is meetbaar tussen о en 
600.000 omw/min. met een nauwkeurigheid van 1 of 
1,5 % (regelbaar in 6 stappen). 


RELAIS 


Als dochteronderneming van Smit- Nijmegen, fabri- 
ceert AFO, Hattem, zwakstroom relais met minimaal 
aanspreekvermogen van 1 Watt. De relais zijn eenvoudig 
met twee M3-boutjes te monteren. Men beveelt de 
schakelaars vooral aan op plaatsen waar bestendigheid 
tegen schokken en trillen voorwaarde is. 

In de standaarduitvoering zijn 2 tot 8 omschakel- 
kontakten mogelijk voor diverse spoelspanningen 
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tussen 6 en iro Volt. De kontakten kunnen met 
3 Ampère worden belast. Een zeer kompakte opbouw 
en ook een groot kontaktpakket is door de bijzondere 
konstruktievorm gegarandeerd. 


KABELMANTELSCHAAR 


Reeds geruime tijd levert de fa. Brema een z.g. kabel- 
mantelschaar, die vooral nuttig is bij het veelvuldig 
gebruik van meeraderkabels. De schaar heeft namelijk 
een puntvormig bekdeel, dat zich als het ware een weg 
baant tussen de kabeladers, waardoor het inknippen 
van de mantel eenvoudig en snel kan worden verricht. 
Tijdbesparing en voorkoming van materiaalschade zijn 
de belangrijkste voordelen van dit stuk gereedschap, 
dat 14 gulden kost. 


AN TENNE-REKENSCHUIF 


Een gedegen opzet die ten grondslag is gelegd aan de 
ontvangstmogelijkheden op een bepaald projekt en 
zorgvuldig uitgevoerde verliesberekeningen voor radio 
en TV, zijn voorwaarden voor een correct funktioneren 
van centrale antennesystemen. 

Voor het verrichten van berekeningen aan netwerken 
voor Siemens centrale antennesystemen is door Siemens 
& Halske AG een rekenschuif ontworpen, die niet 
groter is dan 17,5 X 4,7 cm en daarom ook gemakkelijk 
kan worden medegenomen. 

Op de voorzijde van de rekenschuif staan schaal- 
indelingen voor demping resp. versterking, in verband 
met taklengten, kabelverliezen etc. Op de daarvoor in 
aanmerking komende punten van de verschillende 
schaalindelingen zijn de gebruikelijke Siemens antenne- 
typen en kabelsoorten vermeld. Op de achterzijde van 
de rekenschuif komt een beknopte gebruiksaanwijzing 
voor. Een eveneens bijgeleverde tabel bevat een over- 
zicht van kontaktdozen en versterkertypen. 

Het geheel is in een doorzichtig, plastic etui gestoken. 
Het boekwerkje met een uitvoerige toelichting op het 
gebruik van de rekenschuif en met rekenvoorbeelden 
verduidelijkt een en ander voor de gebruikers. 

De rekenschuif kan uitsluitend bij onze maatschappij 
worden besteld door overschrijving van f 5,— perstuk 
op ons gironummer 1492 met vermelding „bestemd 
voor ant.rekenschuif”. 

Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt. 


PRIJSVERLAGING 


Beischlag-weerstanden worden door de fa. W. Hagen 
te Den Haag thans voor lagere prijzen aangeboden. 
1/8, 1/4 en 1/3 Watt-typen kosten nu 12 ct bruto. 


INWENDIGE 
MAGNETISCHE 


AFBUIGING 


EMI Electronics heeft een nieuwe methode voor magne- 
tische afbuiging ontwikkeld, die door gebruik te maken 
van gedrukte schakelingen, plaatsing van de afbuig- 
spoelen in de buis mogelijk maakt. De plaats van de 
X- en Y-platen wordt thans dus ingenomen door 
gedrukte spoelen met lage inductie-waarde, waardoor 
afbuiging met zeer lage spanningen mogelijk wordt. 
Doordat de spoelen nu dicht bij elkaar liggen kan een 
hoge gevoeligheid worden bereikt, die een veel lagere 
stroom vereist dan wanneer de spoelen om de hals 
zijn aangebracht. Aan het systeem, dat nog verder 
wordt onderzocht, kleven nog wel enkele tekort- 
komingen. Voor hogere afbuigfrequenties is een stel 
platen toch nog opgenomen. Men zou door een midden- 
aftakking in de spoelen weliswaar statische afbuiging 
mogelijk kunnen maken, maat door de hogere capaciteit 
is vervorming dan onvermijdelijk. 

Het nieuwe systeem is natuurlijk wel belangrijk voor 
transistorsturing. 

(Bericht van Intechmij, Den Haag). 


EMI PULSGENERATOR 


Hen nieuwe pulsgenerator met stigtijden van minder dan 
o.y nanoseconde is door EMI aangekondigd. De pulsbreedte 
kan van 4 tot тоо nanoseconden worden gevarieerd met ampli- 
tuden tussen oen туо Volt, positief of negatief. De repeteer- 
frequentie ligt tussen yo en 300 HZ. 

De puls wordt gevormd door het ontladen van een vertragingslijn 
met kwikrelais, dat coaxiaal is aangesloten om een uitgangs- 
impedantie van 75 ohm te verkrijgen. 

Nadere informaties Intechmúy, Den Haag. 


VERMOGENSDIODE 


Speciaal voor toepassing in de automobielindustrie zijn 
door Philips een tweetal nieuwe siliciumdioden (BY Y го 
en BYY 21) ontwikkeld. 

Tot nu toe werd in een auto het benodigde elektrische 
vermogen door een gelijkstroomdynamo opgewekt. 
Men gaat er thans echter meer en meer toe over om de 
gelijkstroomdynamo door een wisselstroomgenerator 
te vervangen. De opgewekte wisselspanning wordt dan 
door middel van bovengenoemde dioden in gelijkspan- 
ning omgezet. Zes dioden in een drie-fase brugschake- 
ling leveren een gelijkstroomvermogen van 450 Watt 
aan een 12 Volts accu. 

Het belangrijke voordeel van toepassing van een 
wisselsttoomgenerator ligt in het feit, dat een veel 


grotere bedrijfszekerheid verkregen kan worden (het 
ontbreken van collector en borstels). Bovendien wordt 
de accu ook bij lage toerentallen bijgeladen. Dit is 
vooral van belang bij veel stadsverkeer. Het beschikbare 
vermogen van 450 Watt is voldoende voor de voeding 
van de lampen en de elektrische instrumenten in de 
hedendaagse auto. Een logische neventoepassing is 
het gebruik in 6, 12 en 24 Volts acculaders. 

Naast de genoemde toepassingen zullen de nieuwe 
dioden gebruikt kunnen worden in laagspannings- 
voedingen van getransistoriseerde versterkers en andere 
elektronische instrumenten. Beide typen zijn elektrisch 
identiek doch bezitten tegengestelde elektrodenaanslui- 
tingen. Om montage van deze dioden in andere toe- 
passingen dan in de automobielindustrie te verge- 
makkelijken, is tevens een handige adaptor beschikbaar, 
zodat de diode op elke koelplaat bevestigd kan worden. 


SILICIUMDIODE MET STEILE 
VOORWAARTSKARAKTERISTIEK 


In draagbare AM/FM-ontvangtoestellen is naast een 
goede selektiviteit en gevoeligheid, een gunstige 
signaal/ruisverhouding, een laag vervormingspercentage 
de effektieve levensduur van de batterijen één van de 
belangrijkste punten. Deze levensduur wordt voor- 
namelijk bepaald door de eigenschappen van de batterij 
enerzijds en anderzijds door het afgenomen vermogen 
van deze batterij. Gedurende deze vermogensafname 
daalt de nominale batterijspanning, waardoor de rust- 
stroominstelling van de transistors als funktie van de 
batterijspanning niet lineair daalt (exponentieel). De 
dalende ruststroom is nu de voornaamste oorzaak van 
vervorming (de zogenaamde cross-over vervorming) bij 
balansversterkers en bereikt bij circa 65 % van de 
nominale batterijspanning een zo hoog percentage dat 
de batterijen vernieuwd worden. Hierbij zijn de 
batterijen nog niet aan het einde van hun levensduur. 


De silicium diode BA 114 is ontwikkeld om bij dalende 
batterijspanning de ruststroominstelling van de tran- 
sistors constant te houden, waardoor de vervorming 
wordt vermeden. Op deze wijze wordt de effektieve 
levensduur van de batterijen aanmerkelijk verlengd, 
hetgeen voor de gebruiker een aantrekkelijk en belang- 
rijk winstpunt betekent. 


Enkele technische gegevens van de Philips BA rr4 
Doorlaatstroom (continue) Ip = 20 тА max. 
Toelaatb. werktemperatuur Туар — 55° C tot + 90° C 
Thermische weerstand van 
grenslaag naar vrije lucht — Kj-amp = 0,4° C/mW 
Karakteristieke gegevens bij Tamb = 25° C 
diodespanning bij Ip = o,2 мА Vp min. soo mV 
diodespanning bij Ip — 2 mA Vp max. 8оо mV 
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WAT DE VAKMAN AANSPREEKT... 


Een produkt dat goed en een verpakking 
die àf is. Een goede verpakking houdt 
immers de belofte voor een goed produkt 
in. En Pope buizen zijn goed. Kenmerkend 
hiervoor zijn de constante kwaliteit, de 
functionele toepassing, de ruime keus en 
last but not least, de geweldige service. 
De radiohandelaar weet achter zich een 
organisatie die hem met raad en daad wil 
en kan steunen. Dat is Pope. 





ALS HET ER OP AAN KOMT 





elektronen buizen 
en half-geleiders 


RADOMA N.V. - AMSTERDAM-TELEFOON 020 - 220101 
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SILICIUM ZENERDIODEN 


De bestaande serie halfgeleiders van Philips werd uit- 
gebreid met een aantal Zenerdioden voor gemiddeld- 
vermogen, Lo, de typen BZZ 14 t/m BZZ 20 met een 
tolerantie van 5 % en de typen BZY 74 t/m BZY 76 
met een tolerantie van 15 %. Deze dioden kunnen 
gebruikt worden tot een maximale Zener- en doorlaat- 
stroom van soo тА, Bij toepassing van een aluminium 
koelplaat is, bij een omgevingstemperatuur van 50? C, 
een dissipatie van 6 Watt mogelijk. De Zenerspanning 
van de nieuwe serie loopt van 5,7 tot 10,2 Volt. Deze 
dioden, die gebracht worden in een standaardomhulling 
DO-4, kunnen met succes worden toegepast in bij 
voorbeeld regelbare voedingsapparatuut, stabilisatie- 
apparaten geschikt voor hoge stromen еп stuur- 
apparaten voor industrieel gebruik. 


MULTISCRIPT PUNTSCHRIJVER 


C. P. Goerz Electro A.G., een Oostenrijkse fabriek hier te 
lande, bekend doot zijn UNIGOR universeelmeters, lanceer- 
de kortgeleden een universele puntschrijver, MULTISCRIPT 
genaamd, Een van de voornaamste kenmerken is wel de 
inktloze registratie, waarmee het geknoei met inkt, het 
verwisselen van pennen etc. tot het verleden behoort. 
Het instrument wordt in 2 uitvoeringen geleverd, MULTI- 
SCRIPT т met 27 meetbereiken, voornamelijk bestemd voor 
de sterkstroomtechniek en meet- en regeltechniek, MULTI- 
SCRIPT 3 met 22 meetbereiken, voor zwakstroomtechniek 
en elektronica. Het gekozen meetbereik wordt meegeschreven 
waardoor de diagrammen documentaire waarde krijgen. 
Registratie is praktisch continu door hoge puntherhalings- 
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frequentie. Het instrument beschikt over 3 omschakelbare 
papiersnelheden. Het meetsysteem is evenals bij de UNIGOR 
weer een schokbestendig spanbandsvsteem. Ook als aanwijs- 
instrument alleen kan de MULTISCRIPT uitstekende 
diensten bewijzen. 

(C. N. Rood N.V., Den Haag) 


VERMOGENMETER 


Deze nieuwe hp vermogen metet met een maximale ge- 
voeligheid van rouW heeft een zeer grote temperatuur- 
stabiliteit, waardoor continue  nul-instelling overbodig 
wordt. 

Een dubbele brugtechniek en zorgvuldig ontwerp en 
constructie houden het gelijkspanningsvermogen in de ene 
brug gelijk aan het h-f vermogen in de andere. Dit gelijk- 
spanningsvermogen wordt dan gemeten. Door het gebruik 
van materialen met een hoge warmtegeleiding en de montage 
van 2 identieke thermistors in elkaars nabijheid worden 
omgevingstemperatuutvariaties automatisch uitgebalanceerd 
en blijft de nul-instelling gehandhaafd, zelfs bij abrupte 
toename van de temperatuur. 

Een aansluiting op de achterzijde van het instrument maakt 
het mogelijk de thermistor mount te calibreren met een 
gelijkstroom, waardoor metingen met een nauwkeurigheid 
van 1% mogelijk worden. 

Een recorderuitgang op de achterzijde maakt het mogelijk, 
dank zij de hoge stabiliteit, metingen te verrichten gedurende 


een langere periode en het resultaat te registreren. 
( E.M.C. - Amsterdam) 
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SPLIT SCREEN 
STORAGE OSCILLOSCOPE 


Dit geheel nieuwe type oscilloscope kan op de ene helft 
van het beschikbare beeldoppervlak (boven- of onderhelft) 
een beeld vasthouden, terwijl op de andere helft normaal 
doorgewerkt kan worden. Ook is het mogelijk het totale 
oppervlak voor één van deze beide systemen te gebruiken. 
Van deze ,,vasthoudings" of in het Engels, storage” 
mogelijkheid kan gebruik gemaakt worden voor eenmalige 
verschijnselen bij middelmatige of lage snelheden zowel als 
voor continue verschijnselen bij hoge snelheden door toe- 
passing van integratietechniek. De schrijfsnelheid ís sneller 
dan 25 cm per msec. Bij continue verschijnselen kan door 
deze mogelijkheid tot integreren een hogere schrijfsnelheid 
in het ,,storage"" systeem bereikt worden. Het is bv. mogelijk 
deze snelheid bij zich 12 maal herhalende verschijnselen, 
tienmaal te vergroten. 

Een ge,stored”? beeld kan meer dan een uur worden vast- 
gehouden. „„Uitwis”’ tijd is ca. 250 msec. Met behulp van 
plug-in units is de 564 geschikt voor tal van toepassingen 
zoals: differentiale ingang, meerkanalig, brede band, ver- 
traagde tijdbasis en sampling. 

TEKTRONIX (C. N. Rood N.V., Den Haag) 











MICRO-RELAIS 


Miniatuurrelais van het merk Varley worden thans aange- 
boden door Culimeta, Den Haag. De relais kunnen worden 
voorzien van gedrukte schakelaars, zilver-, goudlegerings- 
of fosforbronskontaktmateriaal. 

Ondanks het uiterst geringe gewicht kan 30 Watt (resp. 
100 Watt) worden geschakeld, eventueel bij 220 Volt, met 
een aanspreekstroom vanaf 4 mA bij 6 Volt. 

Een zeer grote keuze van schakel- en aansluitgegevens van 
ca. Bo types wordt verstrekt door Culimeta N.V., Den Haag. 


DIGITALE VOLTMETER 


Deze eerste, geheel getransistoriseerde digitale voltmeter 
van R&S meet gelijkspanningen van 1 mV tot тосо V. 
Het instrument heeft 4 decaden en geeft het meetresultaat 
direct, inclusief teken (+ of —), in helder oplichtende cijfers 
weer. De meettijd bedraagt 0.8 sec. De nauwkeurigheid is 
beter dan o.1 % + І stap van de laatste decade. De ingang 
is vrij van aarde en heeft in alle bereiken een impedantie 
van о МО + 1%. 

De meter werkt volgens het principe van een zelfinstellende 
compensator. De zeer constante referentiespanning wordt 
verzorgd door een aantal zener diodes. Als nulversterker 
wordt een chopper-systeem gebruikt. Men kan dus direct 
en zonder enige naijking of andere instelling, meten. De 
aanwijzing stopt automatisch wanneer de spanning aan de 
ingang met meer dan één eenheid van de laatste decimaal 
verandett. Voor aansluiting van binaire verwerkings- 
systemen is een uitgang met sleutel 8.4.21 per decimaal 
aangebracht. Daar er met een geheugensysteem gewerkt 
wordt, varieert de aanwijzing alleen in die decaden welke 


met een spanningsvariatie overeenkomen. 
(C. N. Rood N.V., Den Haag) 


DYNAQUAD DOCUMENTATIE 


Alopex, Voorburg, zond ons een uitgebreide documentatie 
over de dynaquad, een nieuw schakelelement, dat grote 
gelijkenis vertoont met de shockley-vierlagendiode. Met 
één versterkerelement kunnen stromen tot een kwart Ampère 
gemakkelijk worden geschakeld bij een sturing van o,5 tot 
Is ПА, 

Door grote voorraadvorming kan de dynaquad reeds vanaf 
8 gulden worden geleverd. 

Documentatie wordt uitsluitend verstrekt aan serieuze 
gegadigden. 


GETRANSISTORISEERDE TELLERS 


Deze moderne gemakkelijk bruikbare tellers hebben een 
maximale telsnelheid van зоо KHz of 1,2 MHz met naar 
keuze cijfer of kolomuitlezing. 

De tellers zijn uitgevoerd in de nieuwe hp kast, die zowel 
voor bank- als rekgebruik geschikt is. 

Door de hoge gevoeligheid kunnen metingen direkt zonder 


voorversterking verricht worden, terwijl de mogelijkheid 
om voor meerdere perioden te meten (tot 100.000 per.) 
een grotere nauwkeurigheid geeft bij lage frequenties. 
Alle tellers zijn voorzien van een vierlijns B.C.D.-uitgang 
en hebben een ingebouwde controle voor frequentie en 
periode metingen. 


( E.M.C. - Amsterdam) 
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GEHEUGEN-OSCILLOSCOOP 


W. Gyr N.V. te Den Haag introduceert de ,,Remscope 
501/740", die in staat is 2-4 cm per mikrosekonde te 
schrijven en een oscillogram (ook in grijstint) voor 
meer dan een week te bewaren. Het hart van de nieuwe 
oscilloscoop is een Еуо2 А geheugenbuis. De foto toont 
een TV-testpatroon, dat een week werd bewaard. De 
buis heeft twee elektronenkanonnen, waarvan de een 
normaal wordt afgebogen en gefokusseerd (evt. ge- 
moduleerd). De andere straal wordt niet afgebogen en 
bedekt het gehele scherm met elektronen van minder 
grote snelheid. Achter het fosforscherm bevindt zich 
een geheugenmasker en daarachter een kollektormasker 
voor de langzame elektronen. 

Als dit kollektormasker negatief gemaakt wordt zullen 
de langzame elektronen worden afgeweerd en de harde 
schrijvende straal zal door dit masker het geheugen- 
rooster treffen (ook het fosforscherm). In het geheugen- 
rooster zal sekundaire emissie optreden naar het kol- 
lektormasker. In het beschreven deel zal het geheugen- 
rooster positief worden en zijn lading t.o.v. het 
kollektormasker behouden. De isolatie tussen de 
mozaiekdelen van het geheugenrooster zal de houd- 
baarheid van het signaal bepalenl. Door alleen het 


„langzame”’ kanon in te schakelen wordt het geheugen- 
beeld voor 15 minuten zichtbaar gemaakt. 

Het oplossend vermogen is 40 lijnen per cm. De band- 
breedte van de scoop (Y-versterker) is o-2 MHz (stijg- 
tijd o.15 mikrosek.). 

De scoop bezit een merkgenerator voor тоо kHz 
(kristalgestuurde blokgolf). 


ELECTRONENSTRAALBUIZEN 


Voor toepassing in zowel eenvoudige, goedkope 
oscillografen als in duurdere precisie-apparaten intro- 
duceert Philips de elektronenstraalbuis Dro-12. Een 
buis met een plat beeldscherm van то cm in doorsnede 
en een totale lengte van 320 mm. De naversnellings- 
elektrode van de buis wordt gevormd door een hoog- 
ohmig laagje dat spiraalvormig op de binnenzijde van 
de ballon is aangebracht. Door de gespiraliseerde vorm 
van de elektrode wordt een geleidelijke potentiaal- 
stijging verkregen, waardoor een belangrijke reducering 
van eventuele beeldvervormingen wordt bereikt. 
Dank zij de gespiraliseerde naversnellingselektrode 
bedraagt de verhouding tussen naversnellingsspanning 
en versnelingsspanning 4: І, waardoor zowel een 
hoge gevoeligheid als een grote helderheid wordt 
verkregen. 

Ton- en kussenvervorming in het beeld kunnen ge- 
corrigeerd worden door de potentiaal van het afscherm- 
rooster te variëren. 


MISCHKE IN GROTERE SORTERING 


De Mischke kabeloogjes, die vooral worden aanbevolen 
doordat de schacht ontbreekt, hetgeen ruimtewinst en 
betere isolatie tot gevolg heeft, zijn nu ook voor 
dikkere kabels verkrijgbaar. De oogjes M4 en Mj 
worden nu geleverd voor draad van 214 en 4 kwadraat- 
millimeter. 





VERAMIN 
GEASSEMBLEERDE 
KABELS 


In lengten van 50, 200 en зоо cm worden door Uni- 
Office N.V. te Rotterdam geassembleerde kabels aange- 
boden met verschillende typen pluggen en kabel- 
materiaal met een impedantie van 5o ohm en een eigen- 


kapaciteit van 98 pF per meter. Het Nederlandse 


fabrikaat kan ook met andere coaxkabel, meeraderige 


kabel en meerpolige connectors worden geleverd. 
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In het uitgebreide 
Philips nalfgeleiderpro - 
gramma neemt thans 
de silicium-diode een 
belangrijke plaats in. 
Philips silicium-dioden 
worden geleverd in een 
aantal uitvoeringen, o.a. 
voor grote vermogens, 
als stuurbare gelijk - 
richtdioden, zenerdio - 
den en speciale dioden. 


silicium 
dioden 





ef voor grote vermogens 


aanbevolen 
werkspanning 
BYZ 10/16 800 V 
BYZ 11/17 GA | 900 V 
BYZ 12/18 400 V 
BYZ 13/19 200 V 
BYY 71/72 | 600 V 
; BYY 69/70 Eng V 
! | | ae" / BYY 24/25 10 A 4 400 V 
E" т BYY 67/68 300 V 
P | | BYY 22/23 200 V 
E 3 Ce D. BYY 77/78 600 V 
IZ ENT ps. № BYY 75/16 500 V 
E" OO | T dor. BYY 15/16 40 A 4 400 V 
К 3 BYY 73/74 300 V 
IN BYZ 14/15 200 V 
* SPECIALE DIODEN 
BYY 10 0,05 A 800 V 
BYY 20/21 129A 75У 
Adaptor 56232 


PHILIPS | Nadere inlichtingen verstrekt 
PHILIPS NEDERLAND n.v., 
| afd. Elonco, Eindhoven, 
| tel. (04900) 33 3 33, tst. 7604 


FOTOMETER VERBETERD DOOR J. LEFERINK, ROERMOND 


Bij het gebruik van de bijna professio- 
nele belichtingsmeter (no. 5 - 1962) 
kwam ik op het idee een kleine 
verbetering aan te brengen. 

Het is in Uw schema nl. niet mogelijk 
de batterijspanning te controleren en 
aangezien van deze spanning de hele 
aanwijzing afhangt is het toch wel 
voornaam deze te weten. De weet- 
stand R5 (zie schema) is zo gekozen 
dat bij een nieuwe batterij de uitslag 
van de meter zouh bedraagt (dus 
halve uitslag). De belichtingsmeter is 
nog te gebruiken als de uitslag 
varieert tussen 45 en 55 uA. Bij een 
gedeeltelijk ontladen batterij (bv. 
до HÄ uitslag) stelt men de schakelaar 
op st. 6, verbindt de entree met het 





net en de batterij wordt geladen in S schak. 2 me. 6 St. Rr instelpotm. soo Орт 

+ то à 15 uut, af en toe tussen door (zo klein mogelijk) 2 18Obm 1% V, W. 
controleren door de schakelaar op 3 20bm 19% VS, W. 
stand 5 te zetten. | Verklaring cijfers bij schakelaar. 4 LDR (zie tekst) 

De hele handeling kan dus geschieden St. т, 2, 3, 4 komen overeen met die op j 2; K.Ohm 2% % W. 
terwijl de batterij in het kastje blijft de rekenschijf (no. 6) 6 68 E Орт ro 9 VS W. 
zitten. | | | 7 controle van de batterj- M MR-38P (roo pA) 

De konstruktie van het kastje heb ik spanning B Реа DKjo (1,3 V) 
tevens gewijzigd. Wed uit] laden D diode OA8r 


Het totaal is gemaakt van 6 mm dik 

hout. De LDR zit vast in het kastje. 

Hierdoor is matglasbelichting dus 

niet meer mogelijk. tuele reparatie toch nog mogelijk 6 mm ø waarachter de entree voor 
De bodem wordt met 4 kleine blijft. de netspannings-steker. 

schroefjes vastgezet zodat een even- In de zijwand zitten twee gaten van Het geheel wordt na de voltooide 


GEÏNTEGREERDE 
SCHAKELINGEN Vervolg van pag. 213 


lingen. De thans nog normale onderdelen zullen 

slechts een sekundaire funktie te vervullen krijgen. 

Een schakeling zal eerst met normale, daarna met ge- 

integreerde onderdelen worden ontwikkeld, waarna 

speciaal daarvoor opgeleide technici de maskers en 

werkmethode voor de massaproduktie zullen ontwik- 

kelen. Deze overgang zal geleidelijk, maar snel verlopen. 

Producenten en handelaren in normale” onderdelen 

doen et goed aan erop toe te zien, dat ze niet de dupe 

worden van deze snelle ontwikkeling, maar er bijtijds Fig. 1. Darlington (meervoudige tran- 
bij zijn. In ons augustus/septembernummer zullen wij sistor), bestaande uit y trappen met een 
een volledig artikel aan dit onderwerp wijden met vermogenstransistor als eindtrap (sterk 
een overzicht van de aktiviteiten van ook andere fa- vergroot). 

brieken. 
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montage met zwart leer beplakt, 
waardoor een zeer mooi geheel 
wordt verkregen met de witte meter. 
Voor de lettertjes 1, 2, 5, 4 en В (st. 5) 
en U 4- L (st. 6) werden technifers 
gebruikt (wit op transparant), die bij 
de Fa. Wimar in Deventer te ver- 
krijgen zijn. 

De as van de schakelaar wordt afge- 
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slepen tot 4 mm, waardoor er een zo 
klein mogelijk knopje op past. 

De afmetingen van het kastje be- 
dragen: 11 X 6 X 5 cm. 

De inrichting van het geheel blijkt 
uit de foto’s. 

Verder nog een kleine aanwijzing 
voor het afwerken van de rekenschijf. 
Het grootste gedeelte (3) wordt op 
1,5 mm dik aluminium geplakt, dat 
eerst op de juiste grootte is uitge- 
zaagd. Hierover wordt zelfplakkend 
plastic geplakt. Het zelfde gebeurt 
met de schijfjes 2 en т, alleen is hier 
de dikte van het al. o,15 mm. Ook 
hiervoor kan een passend zwart 
leren tasje gemaakt worden. 


Tevens volgt hier nog een kleine 
anekdote, waaruit blijkt hoe goed 
deze meter is. 


Toen ik laatst een reklame-foto van 
een decor aan het maken was, waarbij 
speciale lichteffekten een grote rol 
speelden, gebeurde het volgende: 
Ik had het geheel opgesteld, de 
filters voor de spotlight’s en de beide 
reflektoren zorgden voor de nodige 
avondstemming bij het decor, en ik 
ging met de meter, die op de camera 
zit, naar de opstelling om de be- 
lichting te meten (de camera is de 
yashica reflex 44LM). Maar wat was 
nu het geval? Door de filters was de 
lichtsterkte zo teruggelopen dat de 
camerameter niet meer uitsloeg. Het 
was ook niet mogelijk de belichting 
te schatten aangezien het een kleuren- 
foto betrof. Ook meer lampen toe- 
voegen kon niet omdat dan het ge- 
wenste effekt verloren ging. Ik kwam 
toen op het idee Uw meter te pakken. 
— Hij was toen nog niet in de ver- 
beterde toestand en ik had hem eigen- 
lijk nog nooit serieus gebruikt. – Het 
resultaat was verrassend, er kwam ’n 
behoorlijke uitslag op en met de 
schijf kon toen de belichting worden 
ingesteld. 
De foto is voortreffelijk geworden, 
beter was bijna niet mogelijk. 

L. Leferink 


Ten aanzien van de LDR, de foto- 
gevoelige weerstand, kan nog het 
volgende worden opgemerkt: 

Het bekende goedkope type blijkt 





aan behoorlijke toleranties onder- 
hevig te zijn. De goede exemplaren 
gaan van so ohm in volledig licht 
(10.000 lux) tot 3 megohm in volledig 
donker. Er blijken ook exemplaren 
te zijn die van zoo tot 100.000 ohm 
gaan bij dezelfde lichtwaarden. 

De ORP 14 is een belangrijk beter 
type met een bijna lineaire karak- 
teristiek, die bovendien vastligt (zie 
figuur 2). 

Deze fotoweerstand kan zonder meer 
in het schema van figuur 1 worden 
opgenomen. 


STAPEL-SCHAKELING 


Een bijzondere versterkerschakeling, 
waarvan de stroomversterking wordt 
bepaald door de eerste transistor 
Ir 1, kan vooral nut hebben bij de 
versterking op hoge frequenties en 
grotere vermogens. De uitgangs- 
wisselspanning is hoog ten opzichte 
van de ingangsspanning door het 
gebruik van gestapelde versterker- 


trappen. 





Figuur 7 is in de praktijk onbruik- 
baar, omdat deze mengtrap de Q- 
factor van de afstemkring varieert en 
daarmede de afstemming, zodra de 
diodespanning wordt gewijzigd. 

Beter zal figuur 8 voldoen, die als 
een synchrodyne * ontvanger is ge- 
schakeld. De afstemmer in figuur 8 
is zodanig ingesteld in de diode- 


Bin Ж 


MF TRAFO 





tevens als 


FM-tuner met één diode, 
zender te gebruiken. 


karakteristiek, dat oscilleren optreedt 
bij de afstemfrequentie. De kring 
wordt in: het midden van het FM- 
signaal afgestemd. Het FM-signaal 
zal rondom deze frequentie zwaaien 
en de oscillator meenemen, maart de 
Q-factor en daarmee de impedantie 
van de afstemkring drastisch ver- 
lagen. Deze met de modulatie ver- 
anderende weerstand van de diode 
geeft ook een spanningsverandering 
over de diodeweerstand, die gebruikt 
wordt om een versterker te sturen. 

Dit laagfrequentsignaal zal klein zijn, 
maar ruisvrij, zodat een gevoelige 
versterker met bv. 4 transistors et- 
mee kan worden gevoed. Bij een 


gunstige aanpassingstrafo met een 
verhouding van 6 op 1 zullen slechts 
drie trappen LF nodig zijn voor 
luidsprekersturing. 

De schakeling is ontwikkeld voor 
een т mÂ-diode; bij het gebruik van 
een ander type, bv. o,s тА is het 
nodig alle weerstandswaarden te ver- 
dubbelen. 

Voor Lr zijn 5 windingen op een 
6 mm spoelvorm, met een spoellengte 
van 12 mm zeer geschikt. Het enige 
bezwaar van de schakeling is, dat Rr 
bij elke nieuwe afstemming opnieuw 
moet worden geregeld. Dit is op te 
vangen door een drukknopschakelaar 
te gebruiken met een instelweerstand 
voor elk station. 


Zender 

Dezelfde schakeling kan tot een zen- 
der worden omgebouwd door een 
laagohmige microfoon (of miniatuur 
luidspreker) te verbinden met wat nu 
de uitgang is. Om een zwaai van 
7; kHz te verkrijgen moet de 
microfoon ongeveer 10 mV leveren. 
Het bereik van de zender zal enkele 
honderden meters zijn. 


* Dit principiële ontvangsysteem is veel 
verguisd, maar biedt grote voordelen 
boven de superhet en de rechtuit, door- 
dat het de voordelen van beide biedt. 
Eenvoudig gezegd werkt de synchro- 
dyne ontvanger met een hulposcillator 
die dezelfde frequentie heeft als de 
afstemfrequentie, zodat de midden- 
frequentie nul is, ofwel direct laag- 
frequent. Een nadeel is de ruis bij 
afwezigheid van een antennesignaal (als 
bij FM-ontvangst). 





MINIATUUR ZEND-ONTVANGER 
MET TUNNELDIODE 


Met tunneldiodes zijn miniatuur- 
zenders en -ontvangers op zeer een- 
voudige wijze te bouwen. 
Uitgaande van het schema (figuur 8), 
dat volgens het synchrodyneprincipe 
werkt, is dit bouwontwerp beproefd 
met uitstekende resultaten. 

Vooral in hoge frequenties (roo 
144 MHz) blijkt de verbinding over 
grote afstand mogelijk mits de an- 
tennes „elkaar kunnen zien”. 

Zoals uit de omschrijving blijkt werd 
zelfs niet eens bijzonder geminiaturi- 
seerd. 


De afstemkring bestaat uit een buis- 
trimmer van 25 pF en een spoel van 
4l5 winding (6 mm diam., то m lang) 
bij een frequentie van 144 MHz. 
Ter beproeving kan eerst op roo 
MHz worden ingesteld met 5 win- 
dingen. De zender kan dan immers 
worden beproefd met een normale 
FM-ontvanget. 

Aangezien een zendmachtiging voor 
de FM-band beslist zal worden ge- 
weigerd, is het gewenst de zend- 
frequentie op 144 MHz te leggen. 
Voor de werking als ontvanger is het 


249 





WALKIE TALKIE IN LUCIFERDOOSJE 


dij. 7, 


(6 mm diam., то mm spoellengte). 


BI 2: 


diode wordt bedreigd. 


nodig een versterker te gebruiken. 
Het vermogen op grotere afstand is 
te klein om een hoorbaar signaal in 
de oortelefoon teweeg te brengen. 
Uitgevoerd met subminiatuur-ondet- 
delen kan deze versterker gekompri- 
meerd worden tot minder dan 2 
kubieke centimeter. 


Voordat men aan de definitieve 
miniaturisering begint verdient het 
aanbeveling eerst een model te 


maken, dat een toyaler formaat heeft. 
Er blijken namelijk tijdens de bouw 
verschillende problemen op te doe- 
men. 

De tunneloscillator is namelijk, zodra 
de frequentie wordt gewijzigd, ge- 
пера om af te slaan. Bij elke ver- 
stemming moet dus ook de potmeter 
worden verdraaid. 

Bij een vaste instelling kan de span- 


0.01 


Principeschema van de walkie-talkie met AEY тт. 
Voor de frequentiestabilisatie Ran een kristal (Stabilix) 
worden aangebracht. Het is dan nuttig als zendontvang- 
frequentie 27 MHz te Riezen, i.pv. 144 MHZ. 

Voor 144 MHz: Lr = 2 wind. over L2 = 416 wind. 


Tunnelkarakteristiek van de 
400 millivolt is de diode niet meer werkzaam en neemt bovendien 
de voorwaartse stroom zodanig toe, dat het leven van de tunnel- 


BIAS CURRENT (ma) 


AEY rr. 


Boven 


ningsdeler natuurlijk met vaste weer- 
standen worden uitgevoerd. 
Verstemming kan al gauw optreden 
door handeffect. Aanvankelijk was de 
antenne direkt verbonden met de 
afstemkring. Het bleek dan ook 
noodzakelijk om: a) de antenne 
inductief te koppelen, b) een con- 
densator in de antenneleiding op te 
nemen en c) de ontvanger geheel af 
te schermen. 

De koppelspoel bedraagt 2 windingen 
en de condensator ongeveer 8 pF. 
Voor de afscherming kan voor het 
miniatuurmodel met staniolpapier 
worden gewerkt, terwijl voor het 
proefmodel een metalen sigaretten- 
doosje (Stuyvesant) wordt aanbe- 
volen. 

Als antenne kan een stevig stukje 
draad worden gebruikt, dat ge- 
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isoleerd op het metalen doosje wordt 
bevestigd. 

Ook kan een schuifantenne van 
І meter lengte worden aanbevolen, 
vooral voor de grotere uitvoering. 
In de handel zijn deze antennes mèt 
busje verkrijgbaar, zodat montage op 
isolerend perspex wel eenvoudig is. 
Als voedingsbron wordt een DEAC- 
cel aanbevolen. Bij het gebruik van 
een tunneldiode ЈК зо zal de batterij 
sneller leeg zijn, omdat alle weer: 
standswaarden met 1/5 moeten wot- 
de vermenigvuldigd. 


VOORZICHTIG 
MET DE SPANNING! 


ATTENTIE: De diode zal beslist 


geen hogere spanning dan o,4 Volt 
kunnen verdragen. Men dient vooral 
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de spanningsdeler zo te kiezen, dat 
geen hogere spanning zal optreden. 
Dit is ook onnodig aangezien het 
werkpunt (zie de karakteristiek) 
meestal bij o,1 Volt ligt. 

Ten overvloede zij vermeld, dat de 


piekstroom bij o,os Volt optreedt 
en de dalstroom afhankelijk van het 
type, tussen 170 en 300 mV. 

Bij de AEY rr ligt de dalstroom bij 
300 mV (o,3 Volt); het dient dus 
nergens toe voor dit type de spanning 


ОО x «a1 waa 





Een zeer grote versterking 15 zelfs 
met transistors mogelijk en dat nog 
wel op bijzonder nuttige wijze. 
Deze laagfrequent-voorversterker 
munt ondanks de geringe afmetingen 
uit door lage ruis, laag bromniveau 
en uiterst kleine vervorming. 

De ingangsimpedantie ligt weliswaar 


In 
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== EINDVERST. 


op гоо ohm, doch dit is juist gunstig 
voor laagohmige geluidsbronnen, zo- 
als dynamische pickups en micro- 
foons. 

De uitgangsimpedantie ligt eveneens 
relatief laag, 4 kilohm, waarop de 
ingangsweerstand van een buis- 
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schakeling dus weinig invloed kar 
hebben. 

Het frequentiebereik ligt binnen 3 dB 
tussen 15 en 20.000 Hz. 

Bij een collectorstroom van о,7 mA 


zal ondanks de hoge voedings- 
spanning de spanning tussen collector 
en emitter ongeveer 4 Volt zijn. 
De voordelen van deze schakeling 
zijn dat op deze wijze een pentode- 
schakeling in een versterker kan wor- 
den vervangen op eenvoudige en zeer 
goedkope wijze. 
Bij een spanning van 3oo Volt zal 
de schakeling niet veranderd be- 
hoeven te worden, doch bij 350 Volt 
dient de weerstand van o,3 M te 
worden verhoogd tot 470 k. Een 
tolerantie van то 9, van de waarde 
der onderdelen is toegestaan. 
De schakeling verdient namelijk lof 
door zijn grote gelijkstroomstabiliteit 
en een goede spanningstegenkoppe- 
ling. 
Ontleend aan Mullard, Eng.: „Tran- 
sistors for the experimenter". 
Ontleend aan Mullard, Eng.: 


„Transistors for the experimenter”. 
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hoger te maken dan oz Volt. In het 
schema is hiermede rekening ge- 
houden bij het gebruik van een 
IDeaceel Ga Volt). 

De tunneltester, pag. 36, no. 7 (1962), 
zal de gebruiker van de diode exakt 
kunnen inlichten over de hoedanig- 
heden van het door hem gebruikte 
type. 

Voor een type met dalspanning van 
170 mV wordt de potmeter тоо ohm, 
evenals de serieweerstand. 

Bij een dalspanning van зоо mV is 
de potmeter so ohm en de serie- 
weerstand 68 ohm. 

Deze waarschuwing zou de gebruiker 
bang kunnen maken, maar dan be- 
hoeft men zich slechts de eerste dagen 
van de transistor te herinneren, waar- 
bij ook voorzichtigheid in polariteit 
en spanning geboden was. 

Om de oscillator volledig konstant 
te houden kan over de weerstand van 
33 ohm of over de punten, die het 
schema aangeeft, een kristal worden 
aangesloten. De afstemcondensator 
mag dan worden weggelaten, maar 
de inductie zal groter moeten worden. 
Met permeabiliteitsafstemming is de 
spoel wel af te regelen en op hetzelfde 
aantal wikkelingen te houden voor 
144 MHz. 

Aangezien kristallen voor die fre- 
quentie kostbaar zijn, verdient het 
aanbeveling in dat geval 27 MHz te 
kiezen. 


Miniaturisering 

Heeft men door de experimenten de 
schakeling geheel in de hand, dan 
kan pas worden gedacht aan minia- 
turisering. Een direkt gekoppelde 
versterker heeft de kleinste hoeveel- 
heid onderdelen, doch beter kunnen 
tantaalcondensatoren worden ge- 
bruikt. 

In verband met de voorlichting van 
anderen blijven wij graag in kontakt 
met degenen, die de beschreven 
experimenten voortzetten. 


300 x versterken met één transistor, men lette op de juiste 
polariteit, omdat in dit speciale ontwerp de + niet aan massa 


Op een stukje pertinax van y x y em laten alle onderdelen 


voor deze bijzondere voorversterker zich gemakkelijk bergen. 


het massapunt. 


Men zie erop toe, dat de ingang niet aan massa ligt, zodat de 
afscherming van de pickup apart moet worden uitgevoerd naar 
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AF 106 
Grenswaarden 
Осво 25 
lc 10 
Tj 75 


bij Ucgo — 12V 


Verdere gegevens 
bij Uess 12V, Ic = 1mA 


? 50 (< 100) 
d 220 

F 5,5 (« 7,0) 
bij 200 MHz 

B 25 (> 10) 





AFY 12 


2 (<3) 


30 (< 50) 
220 
5,5 (< 7,0) 


40 (> 20) 


uA 
MHz 
dB 


SIEMENS 


Mesa Transistoren 
voor het VHF gebied 


Hoge oscillator-frequentie, lage collector-sperlaag ca- 
paciteit en een zeer laag ruisgetal, dat zijn de voor- 
delen van de Siemens.Mesa transistoren. Door grote 
vermogensversterking zijn deze germanium transistoren 
bijzonder geschikt voor VHF-schakelingen. 


De serie Siemens-Mesa transistoren is met 2 nieuwe 
typen uitgebreid: nl. de pnp-transistor AFY 12 voor 
professionele doeleinden en de pnp-transistor AF 106 
voor normaal gebruik. Bij beide typen is het Mesa. 
systeem in de genormaliseerde huls TO-18 ingebouwd, 
De electroden zijn geïsoleerd naar buiten uitgevoerd. 





Maximale vermogensversterking als functie van de frequentie, 


NEDERLANDSCHE SIEMENS MAATSCHAPPIJ N.V. 
POSTBUS 1068 ‘s-GRAVENHAGE - TELEFOON 18 38 50 


ALLEENVERTEGENWOORDIGING VAN 


SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 
BERLIN « MÜNCHEN 









GEREEDSCHAP 


LOS OF IN ETUI 


voor 
radio tv 


Installatie 
en service 


naast 50 st. gereedschap 
ook plaats is voor 

60 buizen, universeelmeter, 
snoeren, etc. 


service-etui 

Elegant zwart etui met 

19 van de belangrijkste 
BERNSTEIN-gereedschappen 
voor radio- en televisie-service. 
Afm.: 150 x 130 x 53 mm, 
gewicht 1,15 kg. 
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VOOR 
ANTENNE MONTEURS 


e Vervaardigd 














uit kanvas 
A met overslag 
e vervaardigd van oersterk materiaal = \ e Kleine bijtas 
e bevat alle noodzakelijke gereedschap EE e Afmetingen 
E Jan 40 x 30 x 4 cm 
e Totaal gewicht 
TRIMMERSETS „== 2,3 kg. 


in diverse uitvoeringen, ver- 
vaardigd uit isoliet in handige 
paraattassen 


ALLEENVERKOOP 






Nr. 1600 

















voor electro- en 
radioinstallateurs 





VALERIUSSTR. 114 - AMSTERDAM - TELEFOON 020 - 7207 52 


| а speciaal filter (zie tekst) geeft sterke 
onderdrukking van storing in kleine 
elektromotoren, mits reeds bij de fabrikatie 
hiermee is rekening gehouden. 


——— — — = 





voerdraden moeten zo kort mogelijk 
zijn, opdat de serieresonantie zo 
hoog mogelijk ligt. 

3. Spoelen. Ook hier moet de eigen- 
resonantie zo hoog mogelijk liggen; 
daarom is het noodzakelijk, dat de 
eigencapaciteit klein is. Spoelen wor- 
den vooral gebruikt in die gevallen, 
waarin de inwendige weerstand van 
de storingsbron klein is. 

4. Filters. Worden gebruikt wan- 
neer zeer effectieve ontstoring nood- 
zakelijk is, bv. bij het onderdrukken 
van kontaktstoringen. 

s. Afscherming. Dit middel wordt 
dan toegepast, als andere ontstorings- 
middelen alleen niet voldoende zijn 


of als ze niet ter plaatse van de 


storingsbron kunnen worden toege- 





TVSERVIECE 


Ы | 






JA, mevrouw, ik week het 


mevrouw... wij Te pareren 

slecht mevrouw … we zullen 
daar verandering in brengen, 
mevrouw... 
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past. Voorbeelden: afscherming van 
geleiders, apparaten en ruimten. 

De genoemde ontstoringsmiddelen 
moeten, indien ze effectief willen zijn, 
zorgvuldig en met kennis van zaken 
worden aangebracht. 

Van belang is het voorts aandacht te 
schenken aan de „elektrische omge- 
ving” van een storingsbron. Zo is 
het ongewenst een leiding parallel 


aan enkele TL-verlichtingsbuizen te. 


plaatsen. Men moet ook geen gelei- 
ders of onderdelen uit de hoog- 
frequentkring van een TV-ontvanger 
in de buurt van de tijdbases of bij 
transformatoren opstellen. Vaak zal 
een kruiselings aanbrengen van de 
storende en de gestoorde geleiders al 
voldoende ontstoring opleveren. 

Als laatste maar zeker niet onbelang- 
rijkste punt kan hier nog genoemd 
worden de mechanische conditie 
waarin de onderdelen van een appa- 
raat of installatie zich bevinden. Zo 
kunnen losse verbindingen, slechte 
schakelaars, versleten of niet goed 
passende koolborstels, ingebrande 
collectors enz. evenzovele bronnen 
zijn van zeer hinderlijke radiosto- 
ringen die met wat accuratesse ge- 
makkelijk vermeden kunnen worden. 


Ontstoren bij fabricage 
Ontstoring achteraf is vaak zeer 
moeilijk omdat men bij de constructie 
van het apparaat niet aan radio- 
storingen heeft gedacht. 

Wil men storing effectief bestrijden 
dan zal dit bij de fabricage moeten 
gebeuren. 

De wet heeft hiervoor beslist nog te 
weinig bindende voorschriften. 

En dan te weten dat kijkers en 
luisteraars verenigd zijn op een wijze 
die geen enkel ander land kent. 

De отгоеруегепіріпреп vertegen- 
woordigen het kijk- en luisterpubliek 
en kunnen op het gebied van de ont- 


storing een sterke druk uitoefenen 
op de regering. 

Het is verbazingwekkend dat het 
publiek met ontvangklachten niet 
naar de eigen omroepvereniging gaat, 
maar naar РТТ en dat deze vereni- 
gingen tot nu toe vrijwel geen actie 
ondernomen hebben op het gebied 
van de ontstoring. 

Dit neemt niet weg, dat op de fabri- 
kant de plicht rust om te voorkomen 
dat zijn produkten storingsbronnen 
zijn of worden. 

Bij elektromotoren is het in bepaalde 
mate storingvrij maken te bereiken 
als de motor symmetrisch wordt op- 
gebouwd, d.w.z. als de rotor elek- 
trisch tussen de beide veldspoelen 
ligt (zie figuur 3). 

Een verdergaande ontstoring is in 
dezelfde figuur aangegeven. 

Het hierin gebruikte filter is een door 
HYDRA (in Nederland Connector 
N.V.) in de handel gebrachte ont- 
storingseenheid. 

De spoelen Lr en L2 zijn van het 
merk Siemens. De condensatoren C4 
en Cs kunnen nog extra worden toe- 
gevoegd, indien de ontstoring nog 
niet voldoende onderdrukt mocht 
zijn. 

Dit is slechts één voorbeeld van ont- 
storing bij de fabricage. 


Het is natuurlijk ondoenlijk alle 
mogelijkheden te bespreken, temeer 
daar de grote fabrikanten, zoals 
Siemens en Philips voor de meeste 
gevallen kant-en-klaar-eenheden in 
voorraad hebben, gebaseerd op een 
jarenlange ontstoringservaring. 

Bij voorkomende gevallen zal men 
daar dan ook zeker de helpende hand 
bieden. 

Door gebruik te maken van deze 
ervaringskennis bespaart men zich 
hoge ontwikkelingskosten en dure 
meetapparatuur. 
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Horizontaal : 

: nikkel-ijzerlegering met hoge permeabiliteit; 6 los- 
laten bij een relais; 11 Heftig, hevig; 15 wisk. figuur; 
15 type buisvoet; 17 curve; 19 scheik. element; 20 soort 
weerstand; 21 lijm; 22 boog; 24 aanduiding voor eind- 
buis; 26 type radiotoestel; 29 dynamische steilheid; 
31 autom. sterkteregeling; 33 vod; 35 sociaal econom. 
raad; 36 automerk; 38 meisjesnaam; 4o deel van een 
Fr. ontkenning; 41 deel van een transistor (mv.); 
43 soepel; 45 titel; 46 deel van een kabel; 47 dempings- 
eenheid; 48 rangtelwoord; 49 eventueel; 5o niet vak- 
mensen; 52 eenh. van opp.helderheid; 54 inhoudsmaat; 
ss logaritme; 57 Fr. ontkenning; 58 zie 38 hor.; бо tõe- 
voegen (Eng.); 61 opp.maat; 62 gloeistroom; 63 groef; 
6; eenh. van lichtstroom; 66 symb. voor polonium; 
68 nok, pen; 69 definitie; 71 pick up; 73 aan massa 
leggen; "74 racks; 76 tototoestél; 79 шешу (Gi); 
81 periodiek verschijnsel; 82 beroemd natuurkundige. 


Vertikaal: 

г mede; 2 bepaald effekt, dat bij buizen kan optreden; 
3 band; 4 wisselstroom (aanduiding); 5 elektrotechn. 
onderwijsinstell.; 7  modulatiemethode; 8 omroep- 
vereniging; 9 letter van het Gr. alfabet; ro ontkenning; 
11 brandpunt; 12 machine-onderdeel voor het dragen 
van een draaiende as; 14 bepaald freq.gebied; 15 bekende 
Ned. stichting; 16 zie 33 hor.; 18 gewicht; 23 eenh. 
van lichtsterkte; 25 noodsein; 27 tijd tussen 2 tijd- 
stippen, waarop een grootheid dezelfde grootte en 
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richt. heeft; 28 ventilator; 3o soort oscillator; 32 type 
motor; 33 verzamelen van energie; 34 beweeggrond; 
36 letter van het Gr. alfabet; 37 veld (Eng.); 39 ander 
woord voor detektor (afk.); 41 kogel; 42 vreemde munt; 
43 onderricht; 44 elektriciteitsbedrijf; 51 dier; 53 wereld- 
hulptaal; 56 eenh. stelsel; 58 iedereen; 59 in het hoor- 
baarheidsgebied; 61 eenh. van stroomst.; 65 aggregatie- 
toestand; 64 sprookjesfiguur; 66 energieversterker (Eng. 
afk.); 67 veiligheid; 7o hard of taai plantaardig af- 
scheidingsprodukt; 72 stad der oudheid; 73 antenne; 
75 belemmering; 77 niet uit; 78 aan (Eng.); 8o scheik. 
element. 


GEACHTE REDAKTIE 


Met veel belangstelling las ik in bet nummer van 1 maart 1963 
op blz. 146 de jacht naar een onbekend getal. 

U stelt dat in roo uur rekenen omstreeks 2000 decimalen 
van л gevonden zijn. 

Ik kan U evenwel overtroeven: met een nieuwe opzet hebben 
Shanks en Wrench in ® uur roo.ooo (honderdduizend) deci- 
malen van n bepaald: U kunt hierover lezen in het тенте 
Tijdschr. voor Wiskunde (Uitg. Noordhoff, Groningen), 
soe jg, 1962/63, No. 3, blz. 244, in een artikel van de hand 
van Prof. Dr. S.C. van Veen, die hierbij naar de oorspronkelijke 
publicatie (Mathematics of Computation, Vol. 16, no. 77, 
blz. 76, Jan. 1962) verwijst. 


Dr. L. f. Hut, Alkmaar 
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METEN 
EN 
REGISTRE 


eenvoudig 
en 
goedkoop 
met de 


MULTISCR 









inktloze registratie 

hoge punt-herhalingsfrequentie 

zes papiersnelheden 

meetbereik wordt meegeschreven 

27 (type 1), resp. 22 (type 3) meetbereiken 
spanband meetsysteem 

tevens universeel aanwijsinstrument 


MULTISCRIPT 


= De voordelen van een hoogohmige universeelmeter 
+ het gemak van een inktloos registrerende puntschrijver 


MULTISCRIPT 1 
voor sterkstroom-, meet- en regeltechniek  prijs f 625.- 


MULTISCRIPT 3 
voor zwakstroomtechniek en electronica prijs f 575.- 


De MULTISCRIPT is een product van C. P. Goerz Electro A.G. 
Wenen, fabrikant van de UNIGOR universeelmeters 


Nadere inlichtingen en demonstratie: 


| ee 


CORT VAN DER LINDENSTRAAT 11-13 RIJSWIJK (Z.H.) TEL. (070) 98 51 53 * 








Wilt U met de DRIEMAAL-3-ZES 
digitaal frequentie meten tot 15 MHz? 


De ingangsgevoeligheid opvoeren tot 5 mV. of nog veel meer? Dit kan nu met behulp van afzonderlijke 
voorzeteenheden die in een onderzetkast gemakkelijk met de DRIEMAAL-3-ZES één geheel vormen: 


TSA851  15MHz deler 

TSA803 1MHz. voorversterker 

TSA824 variabele triggerniveau-eenheid 

TSA844 variabele tijdbasis-eenheid 

TSA801 printer besturingseenheid (o.a. voor Addo-X systeem) 
TSA836 digitale display eenheid voor aflezing op afstand. 


l Mo/s AMPLIFIER 


CKY 





coc oM CSL 
TSA824 variabele triggerniveau-eenbeid 


Т5А803 IMHz voorversterker. Ingangsspan- Ingangsspanning: continu instelbaar over bet 
ning: SmV-250V in 3 bereiken. Ingangsimpe- bereik: V I Iy 


[HUE Rua n. 11MHz +3dB Verzwakker met 4 standen:X 0,1; X 1;x 10;x 100. 
Verboogt de ingangsgevoeligheid van de TSA Ek p лш 20 үсе stand X 0,1 
3336 met maximaal een factor 100, waardoor 200 &obm in alle overige standen 


bet gebruiksgebied van de TSA3336 belang- Uitnemend geschikt voor bet meten van rijs- 
rijk uitgebreid wordt. tijden, pulsduur, pulspauze etc. in combinatie 


met de TSA3336. 





VENNER DRIEMAAL-3-ZES 
digitale frequentie- meter met on- 
derzetkast waarin een TSA851 
15MHz deler en ееп TSA824 
variabele triggerniveau-eenbeid. 


Venner meetapparatuur: HELMSTRAAT 3, 
volledig getransistoriseerd! | | ! DEN НААС 


(ЅСНЕУЕМІМСЕМ) 
Documentatie zenden wij gaarne op aanvraag toe. dk TEL. 070-559400. 
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su OH " | 'wggBHBBHEHBHE 
HE : Í Thermo Modules SEE 
naan L| =A UEEEEEEEUEEI 
OSSIE ABBERBBEBERR 
anas umunmucNMNEBHEBEHEH 
EEE HEH 
Eene EH eege E VOOR KOELING EN EEH 
Hp E TERES 
eg uli ан  Thermo-modules zijn niet alleen geschikt voor het ontwerpen ` MaganamaEMENEE 
eg зә. ап van koel- en verwarmingsinstallaties, maar vooral ook voor: ЕЕЕ ТЇ 
ES j атп e EEEN 
am К апп e ruisonderdrukking in hoogfrequentschakelingen; EECH 
HT fanams @ koeling van transistors en gelijkrichters voor groot vermogen; BRERERERSESRE 
SERESESESESa. ` 2amasamm © temperatuurstabilisatie van kristaloscillatoren; HH 
BERBRESRERESEEERRA. Lë EE © smeltpuntbepaling en destillatieprocessen in de scheikunde; Ii 
SEERRREEREREREEEREEREREREREEEE @ Koeling van microtomen bij microscopie; 4 HEED 
BERESENEEREERSEENSESERSEENSESEN  Q koeling van cultures en plasma bij geneeskunde; TETIT 
HEEE ® temperatuurregeling voor incubatiekamers. nar e NE 
ERR RRE meeer SANYO thermomodules kunnen in vier typen worden geleverd: Bes HR 
новив” "m "cwm BER — STM-1012, STM-1016, STM-1021, STM-1025. SEX MN 
Ha ~ man Prijzen vanaf f 52,50. SR: гам 
mui EEn Temperatuurwisselaars (koelvinnen, waterkoeling of fan-koeling) rb пг 
EE mum іп diverse uitvoeringen als toebehoren verkrijgbaar, evenals voe- pma an 
Sek mas _ dingsapparaten. т + 
ans iman ре SANYO thermomodules zijn in verschillende toepassingen ` нии E 
ana aama leverbaar (zie afbeeldingen), zoals: ontwikkelbak (1 liter), thermo- Бш: BR 
"ow suu pak (5 liter) en thermo-electrofles 13} liter). EEN SE ZS sp 
aan zaan sam ` Uitgebreide documentatie (uitsluitend aan laboratoria en fabrie- ТЕКТ 
EEE epp Кеп) op aanvraag verkrijgbaar bij: CEHEHHHEHEE 
Bananas п CEET HH 
nueenseenseunennsunsaannensunn BEREBEHERBERE 
BEBNEHHEBHEBEHNEBHEHSEBHSUBEBBEBERBES TEE " 
GELEET? LEE LLELLLELLE 
OEE uu 
mumnmHENHNNHBEHENEBENHHBBBREGBENEBE 

GELEET 

ENNE пи 
ELLE SESAR 

SERRBERRESSRRRSESSREREERRRERRR  PRINSENGRACHT 634 AMSTERDAM TELEFOON 020-34088  BERBEHEEEBNES 
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TIJDRELAIS VOOR TIJDEN TUSSEN 
1 SEKONDE EN 30 MINUTEN 


Een bijzondere oscillator-toepassing 
is deze door Intermetall ontwikkelde 
tijdschakelaar. 

Zodra namelijk de drukknop even 
wordt ingedrukt, zal het relais 
stroom voeren en de beide kontakten 
A en B sluiten. 

De condensator, die via de weerstand 
Rr werd geladen, wordt door deze 


kontakten met de positieve zijde aan 
de basis van de eerste transistor 
gelegd, terwijl de andere kant met 
het positieve einde van het relais 
wordt verbonden. 


De basis van Tri krijgt dus een 
positieve voorspanning, die de stroom 
spert. 

De direct gekoppelde eindtransistor 


wordt daardoor geleidend en houdt 
het relais gesloten, totdat de conden- 
sator over R2 is ontladen, ook 
wanneet de drukknop eerder wordt 
losgelaten. 

De weerstand R2 is instelbaar en 
regelt de ontladingstijd van de con- 
densator. Aangezien de uitgang van 
Tr 2 overkritisch is gekoppeld met 
deingang van Tr r, vormt deze terug- 
gekoppelde versterker een oscillator. 
De weerstand R2 behoeft dus niet 


voor de basisstroom te zorgen en kan 
zeer hoogohmig zijn. 

Als de condensator wordt ontladen 
zal bij het bereiken van de drempel- 
spanning van Тет door de os- 
cillatorwerking een halve sinus- 
golf ontstaan, die het relais doet 
afvallen. De condensator wordt weer 
opgeladen en de schakelaar is weer 
gereed voor gebruik. Met de pot- 
meter van то k(2 worden toleranties 
in de eindtransistor bijgeregeld. Deze 
moet zo worden ingesteld, dat bij 
aangetrokken relais de transistor net 
is volgestuurd. 

De veerkontakten moeten zo worden 
afgesteld, dat het bovenste kontakt 
net iets eerder sluit dan het onderste. 





VERSCHIJNINGSDATA 
ELEKTRONICAWERELD 
In verband met de uitgave van 
het extra HIFl-nummer in de 
volgende maand en de drie ten- 
toonstellingen in het najaar zullen 
de verschijningsdata als volgt 
ZI 
No. 12 — 15 mei 1963 (hifi) 
No. 13 — 1 september 1963 
(гато). 
No. 14 — 1 oktober 1963 
(elvabé + instrument) 
No. 15 — 1 december 1963 


hifi-nummer 

In afwijking van eerdere mededelingen zal het 
volgende nummer 15 теі as. verschijnen, 
hetgeen betekent, dat er dit jaar 6 nummers 
worden uitgegeven. 


De abonnementsregeling loopt hierdoor enigs- 
zins in de war, doch ook het decembernummer 
zullen onze abonnees ontvangen, indien ze 
zich voor 1964 abonneren. Hierover volgen 
nog nadere mededelingen in het september- 
en het oktober-nummer. 


Het extra hifi-nummer zal het thema high- 
fidelity in vele facetten behandelen, zoals: 


Onze abonnees zullen in ieder 
geval deze vier nummers ont- 
vangen. 

Een verlaagde abonnementsprijs 
voor deze vier nummers bedraagt | 
f 4,—, mits de betaling vóór e 
1 mei a.s. plaatsvindt op giro 
35.88.60 t.n.v. Technipress - Am- 
sterdam. 


hifi met transistors en buizen 
elektronische muziekinstrumenten 
metingen aan versterkers 
hifi-consumentengids 
met en zonder transformator 
grote vermogens in hifi 

en vele bijzondere audio-schakelingen 
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A R 
VERRASSEND Z 
ODAK GELUIDS BAND 


De opvallende goede eigenschappen van. KODAK geluidsband 
scheppen nieuwe mogelijkheden. De glasheldere, onvervormde 
weergave van het gehele geluidsspectrum laat u volop genieten 
van uw eigen opnamen. Meerdere pluspunten van KODAK 
geluidsband? Zeer gunstige signaal-ruis verhouding; voortref- 
felijke wisdemping. KODAK geluidsband is uitgevoerd in 4 
soorten; voor elk type recorder de juiste band. Vraag er om bij 
uw handelaar. Elke KODAK geluidsband is verpakt in een plastic 
hoes voor stofvrij bewaren. 


KODAK: 


Dit Kodak kwaliteitsproduct wordt in de handel gebracht door: 
Acoustical Handel Maatschappij NV. Postbus 4028 - Telefoon 
946228 - Amsterdam. 

Toonkamers: Amsterdam, James Wattstraat 68 tel: 020-948744 
Den Haag, Zoutmanstraat 72 tel: 070-331933 








Jemco MT-216 
2.000 ohm/volt 


20 meetgebieden 
f 36,50 


Jemco MT-316 
20.000 ohm/volt 


18 meetgebieden 
f 52,— 


Jemco MT-718 
20.000 ohm/volt 
22 meetgebieden 

f 65,- 


Jemco MT-818 
20.000 ohm/volt 
met spiegelschaal 


20 meetgebieden 
f 69,— 


Jemco MT-944 
20.000 ohm/volt 
26 meetgebieden 

f 125,— 


Jemco MT-955 

50.000 ohm/volt 

24 meetgebieden 
f 159,— 


alle modellen 
met 
keuze-schakelaar: 
uitvoerige docu- 


mentatie op aan- 


vraag 





REMA ELECTRONICS Amsterdam 
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BRONCKH ORSTSTRAAT 14 — TEL. 73 48 48 
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EDISWAN BUIZEN 


(Europese types) 









INTECHMIJ N.V. 


Nieuwe Parklaan 9, 's Gravenhage, Tel. 070 - 5141 31 








SILICON 
RECTIFIERS 


15 A POWER 
TRANSISTORS 


DYNAQUAD 


MEDIUM POWER 
H.F. EN COMPUTER 
TRANSISTORS 


verscheidene typen 
sterk verlaagde prijzen 


AEN о 
nnum vy 





N Ñ S 
SMS Annn МАМА ANDAN SA 


Elektronische еп Elektrotechnische Industrie 
| Van Alphenstraat 2, Voorburg. 0 70-.858953 





| 254 


Kerkstraat 13 Velp 





Nieuwe EICO oscillograaf type 427 

Bouwdoos f 360,— Gebouwd f 450,— 
Vert. versterker DC-1 MHz (push-pull) 10 mV/cm. 
Sweep-range: 10 Hz - 100 kHz 

Blokspanningscalibrator 0.4 V - 12.5 cm beeldbuis. 


Zeer grote lichtsterkte en stabiliteit 
Astigmatisme extern regelbaar 


"BP 


Type 232 Buisvoltmeter 11 MOhm ingangsimpedantie. 
Eén omschakelbare meetkop. 0—1500 V en 0—1000 MOhm 
in 6 bereiken. 


Bouwdoos f 160,— Gebouwd f 200,— 


"HIT 


Type 460 Breedbandoscillograaf - 12.5 cm beeldbuis. 
Verlichte graduering. DC - 5 MHz, 10 mV/cm push-pull 
vert. versterker. 


Bouwdoos f 408,— Gebouwd f 510,— 





Alle kits 220 V 50 Hz. - 1 jaar garantie 
Binnenkort nieuwe catalogus verkrijgbaar. 


ELECTRONIC IMPORT 





Telefoon 08302—39 22 
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In 1964 zal de abonnementsprijs per nummer 
worden verlaagd door de steeds groeiende oplage. 


U kunt reeds NU hiervan profiteren. 
VIER NUMMERS VOOR VIER GULDEN 


Vier nummers, waaronder het mei-nummer (extra 
HIFl-uitgave) en de beide tentoonstellingsnummers 
(september en oktober). 





Stort vier gulden op giro 35.88.60 ten name van 
Electronicawereld Amsterdam, onder vermelding van 


VIER VOOR VIER 


— _— ` n — —— ` emp ` — e 





Naam: 
«BLOKLETTERS 


Adres: 





Postbus 1599 - Amsterdam 


Woonplaats 


| 
| 
| 
| | 
| wenst zich te 

abonneren op het tijdschrift 
| Electronica-wereld. 

| 

| 

| 

| 

| 


Het verschuldigde bedrag ad f 4.- 
werd gestort op giro 55 88 60 
t.n.v. Technipress - Amsterdam. 





de succes 
antenne 23 








in band ту 


Deze antenne is speciaal ontwikkeld voor gebieden met een Vins veldsterkte 

en/of hardnekkige reflecties, Daartoe zijn de electrische gegevens zeer nauw- 

keurig bepaald en heeft dit type naast een hoge spanningswinst over de gehele 

band ook een zeer hoge voor=achterverhouding. Ook de impedantie is binnen 
сыа = 3 nauwe grenzen constant gehouden.Mechanisch is deze antenne weer een echte 
| FUBA antenne en dus geanodiseerd, stabiel, eenvoudig te monteren en bestand 
tegen alle weersinvloeden Werkelijk een zeer goede antenne,waarmee U ze- 
ker succes zult hebben | 


(DOT teu! PIETER STAPEL'S HANDELMAATSCHAPPIJ N. V. tel. 020 - 24, 13, 50 
AMSTERDAM BREDA GRONINGEN 





